


 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1389     ا��ند –  ااداره �ل ا���ی و ���م راه                                                                                                                                                                                              

 

 

دستورالعمل اجـرايي 

 خط كشي راههــا

 جمهوري اسلامي ايران    
 

ری و �مل و ��ل جاده ای  سازمان را�دا
ری و �ما���ی ا�ور ا�تا�ھا  �عاونت را�دا



 
 

U1  تعيين نوع خط كشي راهها -

باتوجه به نقش خط كشي در  كاناليزه نمودن جريان ترافيك و ارائه اطلاعات كافي به استفاده كنندگان از راه ، 

مشخصات اين آيتم بر اساس چگونگي عملكردراه تعيين مي گردد . 

چگونگي عملكردراه بر اساس درجه و نوع راه و حجم تردد عبوري از آن مشخص مي شود . بنا بر مفاهيم 

مذكور ميتوان مهمترين عوامل دخيل در اين مقوله را در قالب مثلثي با رئوس نوع راه ، آمار تردد و نوع رنگ با 

ذكر توجيهات فني و اقتصادي بيان نمود . 

در ادامه با توجه به موارد مذكور انواع خط كشي ها تفكيك شده اند .   

 

 

 

 

 

U : نوع راه

آزادراه: در كليه آزادراههاي كشور كه از نظر اهميت برقراري ايمني و پارامترهاي سياسي، اقتصادي و  -1-1

نيز بالا بودن سرعت طرح اوليه از استانداردها و مشخصات بالاتري برخوردار بوده و به تبع آن 

مي بايست كليه علائم مورد نياز ويژگي خاصي داشته باشند، خط كشي خطوط حركت به روش اسكريد 

 3و خطوط كناري به روش اكستروژن (شياري) طبق مشخصات فني مربوطه با عمر و دوره تضمين 

 نوع راه 
 

     نوع رنگآمار تردد  



ساله اجرا گردند. بديهي است اين نوع خط كشي در مناطقي از راه كه برفروبي ميگردند و يا در 

 ساله قرار دارند مجاز نمي باشد. 3برنامه ريزي روكش آسفالتي در دوره 

بزرگراه با شانه آسفالتي: در اين نوع بزرگراهها، خطوط حركت به روش اسكريد و خطوط كناري به  -1-2

  ساله خط كشي گردد(به استثناء مناطق برفگير ودر دست روكش)3روش اكستروژن و با دوره تضمين 

 3بزرگراه با شانه خاكي: در اين نوع بزرگراهها، خطوط حركت  به روش اسكريد با دوره تضمين  -1-3

  ماهه اجرا گردد.18ساله و خطوط كناري به روش اسپري گرم با دوره تضمين 

  وسيله نقليه (معادل سواري) ؛5000راه اصلي پرتردد با آمار تردد روزانه بيشتر از  -1-4

 ماهه و خطوط كناري به روش اسپري 18در اين گونه راهها خط محوري به روش اسپري گرم با دوره تضمين 

 ماهه اجرا گردد . 9سرد با تضمين 

 وسيله نقليه (معادل سواري) ؛ 5000راه اصلي با آمار تردد روزانه كمتر از  -1-5

 ماهه اجرا گردد. 9در اين گونه راهها كليه خطوط (حاشيه و محور) به روش اسپري سرد با دوره تضمين 

- راههاي فرعي و روستايي: 1-6

 ماهه ولي خطوط كناري، 9در اين نوع راهها كليه خطوط  به روش اسپري سرد و خط محوري با دوره تضمين 

 ماهه براي روستايي اجرا گردد . 12 ماهه براي فرعي و 9

 در جدول زير طبقه بندي خط كشي با توجه به نوع راه ارائه گرديده است.



«طبقه بندي خط كشي به تفكيك نوع راهها» 
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2 

بزرگراه با 

شانه 

آسفالتي 

 4*8 15 15 ماه 36  ماه36اكستروژن اسكريد 

130 300 

3 
بزرگراه با 

شانه خاكي 
 4*8 15 15 ماه 18  ماه36اسپري گرم اسكريد 

(اسكريد) 

130 300 

(اسپري گرم) 

130 200 

4 

 *اصلي  

ADT>

5000 

 3*6 15 15 ماه 9  ماه18اسپري سرد اسپري گرم 

(اسپري گرم) 

130 200 

(اسپري سرد) 

100 100 

5 

 *اصلي 

ADT<

5000 

 100 100 3*6 15 15 ماه 9 ماه 9اسپري سرد اسپري سرد 

6 
راههاي 

فرعي 
 100 100 3*6 12 12 ماه 9 ماه 9اسپري سرد اسپري سرد 

 100 100 3*7 10 10 ماه 12 ماه 9اسپري سرد اسپري سرد روستايي  7

 متوسط ترافيك روزانه *

 



U2 : دستورالعمل اجرايي خط كشي راهها -

با توجه به بررسي هاي انجام شده به منظور عملكرد صحيح سيستم خط كشي، كارايي مناسب و ايمني اجرايي 

آن مي بايست به نكات اجرايي مربوطه توجه نمود كه در اين بخش اهم اين موارد مورد بررسي قرار گرفته 

است. 

U2-1 :(آكس گيري) تعيين دقيق محور -

در مسيرهايي كه بدون خط كشي قبلي بوده و يا نيازمند محوريابي جديد مي باشند، بويژه در آزادراهها و 

بزرگراهها انجام عمليات محوريابي بايستي با دوربين نقشه برداري و با مبنا قرار دادن لبه آسفالت از سمت 

جزيره مياني و يا پايه جداكننده، عمل جدا كردن باندهاي حركت آغاز گردد. نقطه گذاري مي بايستي در طول 

مسير با رعايت فاصله مناسب صورت پذيرد. در ساير محورها در صورت منظم بودن لبه آسفالت مي توان با 

طناب و ريسمان (بدون انعطاف)، انجام عمليات نقطه يابي و تقسيم معبر را با رعايت فاصله نقطه گذاري مناسب 

صورت داد در غير اينصورت بايستي ابتدا نقاط شاخص تعيين و بعد عمليات تقسيم راه صورت پذيرد. ضمناً 

در حين انجام هر گونه عمليات در راه مي بايستي ضوابط كتاب ايمني در عمليات اجرايي و كنترل ترافيك 

راهها توسط عوامل اجرايي اعمال گردد. 

U2-2 : زدودن گردو خاك از محل خط كشي -

زدودن گرد و خاك از بستر خط كشي با نظر كارفرما مي بايست بوسيله دستگاه شستشوي واترجت انجام شود . 

U2-3 : پوشش پرايمر -

در راههايي كه رويه آسفالتي از شرايط و مشخصات قابل قبول و مناسبي برخوردار نمي باشد و از نظر ظاهري 

در صورت اجراي خط كشي، مشخصات خط كشي دستخوش تغييرات نامطلوب مي گردد، لازم است كه پرايمر 

 سانتي متر از عرض و طول خط كشي بيشتر و ضخامت آن 10مناسبي از لحاظ عرض و طول (در خطوط منقطع) 

 ميكرون باشد قبل از اجراي خط كشي نهائي ، مورد استفاده واقع گردد. اجراي خط كشي ميبايست 200حداقل 



بلافاصله پس از اجراي اين پوشش باشد. ضمنـاً بلحاظ چسبندگي بيشتر خطوط اسكريد و اكستروژن به سطح 

راه، بايستي قبل از اجراي اين خط كشي ها پرايمر با مشخصات فوق الذكر اجرا گردد. 

U2-4 : پوشش استتار -

در صورتيكه اجراي خط كشي جديد با خطوط قبلي از نظر ابعاد مطابقت نداشته باشد بايستي خطوط قبلي 

بلحاظ جلوگيري از انحراف و خستگي ديد راننده و همچنين ممتد ديده نشدن خطوط منقطع به روش مناسب 

محو گردند. يكي از بهترين روشهاي ممكن در اين زمينه استفاده از دستگاههاي خط پاك كن و روشهاي 

مكانيكي مي باشد. كليه عمليات اجراي پرايمر و استتار خطوط قبلي بايستي با رعايت مفاد كتاب ايمني در 

عمليات اجرايي و كنترل ترافيك راهها صورت پذيرد. هر گاه در هنگام اجراي خط كشي كنترل ترافيك از طرف 

پيمانكار به درستي انجام نگردد و در اثر عبور ترافيك رنگ به قسمتهاي سطح سرويس راه كشيده شود، 

پيمانكار بايستي به فوريت و با هزينه خود نسبت به زدودن آن و اصلاح خطوط اقدام نمايد. 

U2-5 :(حداقل و حداكثر) رعايت درجه حرارت محيط -

در هنگام اجراي خط كشي سرد و گرم مي بايستي به حداقل و حداكثر درجه حرارت محيط توجه كافي مبذول 

داشت، چرا كه در صورت عدم دقت در اين زمينه نتيجه لازم از اجراي خط كشي (مطابقت با مشخصات فني 

 درجه سانتي گراد و 30 و حداكثر 10مورد نظر) حاصل نمي گردد. حداقل درجه حرارت محيط براي رنگ سرد 

 درجه سانتي گراد مي باشد. 35 و حداكثر 5براي رنگ گرم حداقل 

U2-6 : رطوبت نسبي محيط -

رطوبت نسبي محيط از جمله عوامل ديگري است كه در صورت عدم رعايت، سبب كاهش مشخصات فني و 

 درصد مي باشد (به استثناء 60كيفيت خط كشي مي گردد. در اجراي خط كشي سرد و گرم حداكثر رطوبت نسبي 

خط كشي هاي رنگ سرد واتربيس). 

 



U2-7 :رعايت دقيق مفاد كتاب ايمني در عمليات اجرايي و كنترل ترافيك راهها -

ايجاد شرايط ايمن و مناسب براي اكيپ اجرايي كه در راهها مشغول به انجام كار مي باشند، از جمله وظايف 

اصلي پيمانكاران بوده بطوريكه افراد اجرايي ميبايستي با آسودگي خاطر نسبت به انجام امور مربوطه اقدام 

نمايند. ضمنـاً هر گونه نا امني براي اكيپ اجرايي مي تواند منجر به مخاطره افتادن ايمني تردد وسايل نقليه 

عبوري نيز گردد لذا پيمانكاران موظف به رعايت دستورالعملهاي ايمني در انجام عمليات اجرايي مي باشند. 

U2-8 :حضور مامورين پليس راه در هنگام عمليات -

حضور مامورين پليس راه در حين عمليات خط كشي ضمن ايجاد فضاي ايمني بيشتر مي تواند به افزايش كيفيت 

كار خط كشي نيز بيفزايد بنابراين لازم است تدابيري انديشيده شود تا نيروهاي پليس در هنگام عمليات 

خط كشي، حضور فعال داشته باشند. 

U2-9 :مشخصات دستگاههاي خط كشي -

انجام هر گونه عمليات خط كشي بايستي بوسيله دستگاههاي خط كشي مدرن، تمام اتوماتيك و داراي 

استانداردهاي جهاني كه قابليت پياده كردن مشخصات فني مورد لزوم را داشته باشند (از جمله عرض، 

ضخامت، ابعاد خط كشي و اجراي گلاسبيد روپاشي با درصد مشخص و سرعت مناسب) انجام پذيرد. 

U2-10 : پرسنل اجرايي خط كشي -

اين افراد مي بايستي از تجارب لازم در زمينه خط كشي راهها برخوردار بوده و دوره هاي لازم در زمينه اپراتوري 

خط كشي را طي نموده و از مفاد دستورالعملها، آئين نامه ها و مشخصات فني ، اطلاعات و آگاهي جامع و كافي 

داشته باشند. 

 

 

 



U2-11 : مصرف گلاسبيد -

دانه هاي كروي شيشه اي كه بصورت روپاشي و يا مخلوط در خط كشي راهها مورد استفاده قرار ميگيرند بايستي 

 برخوردار باشند. ضمنـاً در زمينه مشخصات فني قبلاً بخشنامه (EN1424,EN1423)از استانداردهاي جهاني 

 به ادارات كل راه و ترابري و پيمانكاران خط كشي ابلاغ كه رعايت مفاد آن 1/11/82 مورخ 64/26640شماره 

لازم الاجرا مي باشد. 

U2-12: مناسب و استاندارد بودن وزن مخصوص رنگ -U  وزن مخصوص رنگ هاي ترافيكي سرد حداقل

gr.cm24/1 و رنگ هاي گرم حداقل gr.cm22.مي باشد  

U2-13 :رعايت حداقل ضخامت تعيين شده براي رنگ هاي سرد و گرم -

 1500 ميكرون و براي رنگ گرم به روش اسپري 600براي خط كشي سرد حداقل ضخامت خط كشي تر 

 ميكرون مي باشد. 3000ميكرون و براي روش هاي اسكريد و اكستروژن 

U2-14 : تامين نمودن حداقل مشخصات دوام و بازتاب -

در طول دوره تضمين بر حسب نوع خط كشي اين مقادير قبلاً مشخص شده است (مشخصات فني و خصوصي 

منضم به قراردادهاي خريد خط)، مشخصات بازتاب شامل شرايط مرطوب و باراني نيز مي گردد. 

U2-15 مختصات كالريمتريك -(Colorimetric) : فام خط كشي 

در خط كشي راهها مشخصات فام مورد استفاده مي بايستي تامين كننده محيط نوري مورد لزوم طبق مشخصات 

) XوY در منحني لوكاس را دارا باشد (مختصات EN1436استاندارد 

U2-16 مقاومت سرخوردگي -

در خط كشي راهها بويژه خط كشي هايي كه به ضخامت و عرض قابل توجه اجرا مي گردند، لازم است كه 

 طبق مشخصات و استانداردهاي جهاني بويژه استاندارد (SRT)حداقل ضريب مقاومت در برابر سرخوردگي 

EN1436 .تامين گردد 



U و دستورالعمل هاي خط كشي الزاميست .  267- 3رعايت مفاد فصل پنجم نشريه 

پيمانكار مي بايست ضمن تجهيز كارگاه مناسب با امكانات مورد نياز ، نسبت به تهيه و تنظيم چك ليستهاي 

لازم و ارائه آن به كارفرما به همراه اعلام اساني افراد اكيپ خط كشي با ذكرمسئوليت هاي مربوطه اقدام نمايد.   

U3 : نحوه نظارت بر كيفيت عمليات خط كشي و خط -

از آنجائيكه با برقراري سيستم خريد خط توجه به خواص عملكردي خط كشي بر طبق استانداردهاي اتحاديه 

اروپائي مورد عنايت واقع گرديده و اين مشخصات توانسته است تا حد زيادي نقطه نظرات و مشخصات 

اجراي خط كشي مورد انتظار را تامين نمايد لذا در اينجا به برجسته ترين نكات مربوطه جهت اجرا و كنترل 

اشاره مي شود: 

 (Q d)تامين ميزان بازتاب در روز  -1

 (RL)تامين ميزان بازتاب در شب  -2

 (RR)تامين بازتاب شبانه در شرايط باراني  -3

 (R w)تامين بازتاب شبانه در شرايط مرطوب  -4

 )β(تامين درخشش فام -5

 تامين مشخصات كالريمتريك و مختصات محيط نوري مورد انتظار -6

 (SRT)تامين مقاومت سرخوردگي  -7

 كنترل حداقل ضخامت مورد انتظار خط كشي -8

ضمنـاً كنترل و اندازه گيري ميزان بازتاب خط كشي ها بايستي بر طبق دستورالعمل مربوطه و در زمانهاي تعيين 

 12/1389ن/شده انجام پذيرد.

 


