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 ١٣٨٧ ديماه



 ١

 دستورالعمل ساماندهي تابلوهاي محدوديت سرعت در راهها
  مقــدمه -١

 مسائل مربوط به ايمني و ترافيـك بـا اولويـت          به ايمني راههاي كشور نياز به تدوين برنامه ملي دارد و بايستي          
عدم رعايت سرعت مجاز يكي از مهمترين مشكلات و حتي در كـشورهاي پيـشرفته   . بندي مناسبي پرداخه شود 

 .گيرد مولاً در اولويت اول فهرست مسائل قرار ميمع
  شديد و منجر به فـوت،   از تصادفات   بسياري در كشور عزيز ما عدم رعايت سرعت مجاز از سوي رانندگان در           

شامل حـوزه وسـيعي از اقـدامات و    به عنوان يكي از عوامل مؤثر بوده و برنامه جامع مديريت سرعت و ايمني  
و همچنـين همكـاري وتوافـق تمـام         نه مهندسي، اجراي قوانين و مقـررات، آمـوزش          فعاليتهاي مختلف در زمي   

 . ريزي و اجراء گردد سازمانها و ارگانهاي مربوطه از شروع تا پايان طرح بايستي پي
 .بديهي است براي مراحل مختلف مديريت سرعت لازم است افراد مختلفي با طرح همكاري نمايند

 :تواند مد نظر قرار گيرد از جمله  سرعت مياهداف مختلفي در طرح مديريت 
 .هاي مجاز تعيين شده براي حركت ايمن وسايل نقليه، متناسب باشد محيط جاده و سرعت -١
 .رانندگان حداكثر سرعت مجاز تعريف شده را رعايت نمايند -٢

 .سرعت عامل مؤثري در تصادفات نباشد -٣

  علائـم و  در راههـا توسـط     قـانوني و منطقـه اي      زرساني و آموزش عمومي و اعلام سرعت مجا         بنابراين اطلاع 
 . باشد نياز اين طرح مي تابلوها يكي از اقدامات اساسي و پيش

 و قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در          ١٣٤٩با توجه به قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال            
 مشخصات هندسي و موقعيـت      ،شرايط فني اختمان،   به س  ها، با توجه به اينكه سرعت وسايل نقليه با توجه           جاده

 قانون تغيير نام وزارت راه     ٧ ماده   ٢شود و از آنجا كه وزارت راه وترابري طبق بند             ها تعيين مي    جغرافيايي جاده 
 قـانون  ٧ مـاده  ١٢به وزارت راه وترابري ، ساخت و احداث راهها را به عهده دارد، و همچنين با توجه به بنـد       

 اعمال سياست جامع و هماهنگ ترابري كشور به عهده وزارت راه و ترابري اسـت و از آنجـا كـه                      الذكر ،   فوق
گـذاري در امـور ترابـري كـشور اسـت، لـذا مرجـع         ها بخشي از امور سياست ت در جادهتعيين محدوده سرع 

 . باشد گيري در تعيين سرعت مجاز وزارت راه و ترابري مي تصميم
مقام عالي وزارت وقت سرعت حركت مجاز        ٢/١١/٨٤مورخ   ١٩٨٩٩/١١مه شماره   با عنايت به اينكه طي بخشنا     

 در اين دسـتورالعمل در  ،در انواع راهها براي انواع وسايل نقليه و با محدوديت زماني روز و شب ابلاغ گرديده     
ريح  تـص  و مـسائل مـرتبط  كننـدگان از راههـا   رساني به استفاده  خصوص ارائه طرح تابلوهاي لازم جهت اطلاع      

 .گردد  مي



 ٢

  علائم محدوديت سرعت -٢
نـشريه  (هـا     نامه ايمني راه    بر اساس مفاد آئين   . گيرد  علائم محدوديت سرعت در گروه علامتهاي انتظامي قرار مي        

 تا رانندگان وسايل نقليه موتوري را از نوع محدوديت سرعتي كه در ،شود  چهار نوع علامت توصيه مي    ) ٢٦٧-٣
 :اين چهار نوع عبارتند از . اه كندشود، آگ راه اعمال مي

شود كه  دهد كه حداكثر سرعتي در راه اعمال مي ، به رانندگان اطلاع مي٢ و١علامت از نوع نشان داده شده در شكلهاي  :الف
دهد كه  ، علامتي را نشان مي١شكل. ميزان آن به كيلومتر در ساعت، به وسيله اعداد روي علامت مشخص شده است

 . رقم تشكيل شده است٣دهد كه ميزان حداكثر سرعت از   علامتي را نشان مي٢ رقم، و شكل٢ر سرعت از ميزان حداكث
 

 
  کیلومتر در ساعت80 حداکثر سرعت مجاز-1شکل 

 
 . کیلومتر در ساعت110 حداکثر سرعت مجاز -2شکل 

 
گردد كه ميزان آن   سرعتي در راه اعمال ميدهد كه حداقل ، به رانندگان اطلاع مي٣علامت از نوع نشان داده شده در شكل :ب

 .به كيلومتر در ساعت، به وسيله اعداد روي علامت مشخص شده است

 
 . کیلومتر در ساعت70 حداقل سرعت مجاز -3شکل

سازد كه ميزان آن به  ، رانندگان را از پايان محدوديت حداكثر سرعتي آگاه مي٤علامتي از نوع نشان داده شده در شكل :ج
 .وسيله عدد روي علامت مشخص شده است ومتر در ساعت، به كيل



 ٣

 
 80 پایان محدودیت حداکثر سرعت-4شکل

سازد كه ميزان آن به  ، رانندگان را از پايان محدوديت حداقل سرعتي آگاه مي٥علامتي از نوع نشان داده شده در شكل :د
 .كيلومتر در ساعت به وسيله اعداد روي علامت مشخص شده است

 .نماید هر نوع از این علامتها با توجه به محدودیت سرعت لازم، تغییر می د براي اعدا

 
 . پایان محدودیت حداقل سرعت-5شکل

  اندازه علائم محدوديت سرعت -٣
بدليل اهميت علائم محدوديت سرعت منطقه اي، اندازه اين علائم بايد يك درجه بزرگتر از ساير علائم انتظامي        

 . تعيين ميشود، باشد٢٦٧-٣ نشريه ١-٢ير كه با توجه به جدول منصوب در همان مس
  علائم محدوديت سرعت  و حد اقل فاصله ديد محل نصب-٤

بايستي در هر دو    ) با جداكننده وسط يا بدون جداكننده وسط      (علائم محدوديت سرعت منطقه اي در تمام راهها       
 .سمت مسير، رو به ترافيك عبوري نصب گردد

 .  نشريه فوق الذكر باشد٤-٤يد نيز بايد مطابق جدول حد اقل فاصله د
  نمونه طرح تابلوهاي مورد نياز -٥

 .باشد  مي١مطابق جدول شماره  ٢/١١/٨٤مورخ  ١٩٨٩٩/١١ خلاصه ضوابط مربوط به بخشنامه 
  در انواع راهها قانوني حركت محدوديت سرعت-١جدول شماره 

 نوع راه راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه
 شب روز شب روز حداقل حداکثر حداقل حداکثر  نوع وسیله نقلیه

 75 85 85 95 - 110 70 120 بارها انواع سواري و وانت

بوس،  انواع اتوبوس، مینی
 تریلر، کامیون و کامیونت

110 70 100 - 95 85 85 75 



 ٤

 ضـمن اينكـه عبـور    ؛گردد ميشايان ذكر حداقل سرعت در آزادراهها صرفاً براي خط عبور سمت راست اعلام    
 .باشد وسايل نقليه سنگين باري و مسافري از خط سوم آزادراهها ممننوع مي

 .باشد به شرح ذيل ميلذا بر اساس انواع راهها ، طرح تيپ علائم مورد نياز 
 
 آزادراهها مربوط به  طرح تابلوهاي -١-٥

قليه سنگين از لاين سوم، حـداكثر سـرعت مجـاز    در آزادراهها بايستي به ترتيب علائم ممنوعيت عبور وسايل ن        
 .سواري و وانت بار و نهايتاً حداكثر سرعت مجاز وسايل نقليه سنگين طرح، جانمايي و نصب گردد

 .زمينه اين علائم شبرنگ سرمه اي و مطابق ضوابط و مشخصات مربوطه ميباشد
   در آزادراههارعت مجازو حداقل سوسايل نقليه سنگين  طرح تابلوهاي ممنوعيت عبور -١-١-٥

 . شود  نمايش داده مي٦ممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين از لاين سوم در شكل شماره 
بدليل وجود فضاي مناسب جهت ارائه اطلاعات لازم جهت حداقل سرعت مجاز حركت كه مربوط به خط اول         

 .رساني در اينخصوص نيز در اين تابلو انجام شده است باشد اطلاع  ميحركت

 
  عبور وسايل نقليه سنگين و حداقل سرعت مجاز تابلوي اعلام ممنوعيت-٦شكل 

 
 در آزادراهها قانوني طرح تابلوي حداكثر سرعت -٢-١-٥

 وسـايل نقليـه    قـانوني  و حداكثر سـرعت      km١٢٠بار     سواري و وانت   قانوني سرعت   داكثربا توجه به اينكه ح    
 در يك تابلو بدليل تعداد پيامهاي ارائـه شـده بـه    هردوو اعلام  كيلومتر بر ساعت تعيين شده است   ١١٠سنگين  
هـاي   وي جداگانـه و طـرح  لبهتر است طي دو تـاب   كنندگان ممكن است در كارايي تابلو تاثيرگذار باشد         استفاده

 متر از يكديگر تابلوهاي مربوطه نصب   ١٥٠ حداكثر سرعت مربوطه و با فاصله نصب حدود          ٨ و   ٧مطابق شكل   
 .شود



 ٥

 
  سواري در آزادراهها ووانت بار  قانوني تابلوهاي اعلام حداكثر سرعت-٧ل شك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بوس در آزادراهها كاميون و اتو  قانوني تابلوي اعلام حداكثر سرعت -٨شكل 
 بزرگراهها  مربوط بهطرح تابلوهاي  -٢-٥

، حداكثر سرعت مجاز    ) لازم باشد  اگر(بايستي به ترتيب علائم ممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين        بزرگراهها  در  
 .سواري و وانت بار و نهايتاً حداكثر سرعت مجاز وسايل نقليه سنگين طرح، جانمايي و نصب گردد

 .زمينه اين علائم شبرنگ سبز و مطابق ضوابط و مشخصات مربوطه ميباشد
 تابلوهاي ممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين در بزرگراهها -١-٢-٥
 چند در بخشنامه مربوطه در خصوص طرح ممنوعيت عبور در خط سوم بزرگراهها صحبتي نشده است ليكن          هر
بايـستي  ) تهرسـم مثلاً سه خـط عبـور در        (سير دارند   م هرسمت خط عبور در     و كه بيش از د    ييبزرگراهها در

 .اعلام شود به رانندگان وسايل نقليه سنگين ٩ح شكل رممنوعيت عبور را از خط سوم حركت مطابق ط
 

 
  خط سوم بزرگراه از طرح ممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين-٩شكل 



 ٦

   طرح تابلوي حداكثر سرعت مجاز قانوني در بزرگراهها-٢-٢-٥
 وسـايل  قـانوني  كيلومتر بر ساعت و حداكثر سـرعت        ١١٠  و سواري   وانت بار  قانونيحداكثر سرعت    

 ـ وبا فاصله ١١ و١٠است كه مطابق شكلهاي  شده تعيين كيلومتر بر ساعت     ١٠٠نقليه سنگين     ١٥٠حـدود  ي ولط
 .ددر گنسبت به اطلاع رساني لازم اقدام مي از يكديگر متر

 
  در بزرگراهقانوني سواري و وانت بارحداكثر سرعت مجاز-١٠شكل 

 

 
  وسايل نقليه سنگين در بزرگراه قانوني حداكثر سرعت مجاز-١١شكل 

  و فرعي اصليهايراه مربوط به طرح تابلوهاي -٣-٥
در راههاي اصلي و فرعي صرفاً محدوديت حداكثر سرعت قانوني مطـرح اسـت كـه در بنـدهاي ذيـل طـرح                     

    . ارائه مي گرددتابلوهاي مربوطه
   قانوني در راه اصلي طرح تابلوهاي محدوديت سرعت-١-٣-٥

 Km/hr٨٥ و در شـب  Km/hr٩٥  نقليـه   براي كليه وسايل در راه اصليبا عنايت به اينكه محدوديت سرعت در روز
 محدوديت سرعت در شب با روز متفـاوت اسـت وايـن       نيزتعيين شده است و با توجه به اينكه برخي از ايالات امريكا           

 نمايـانگر محـدوديت     ١٢شود لذا طرح شـكل      مي  رساني    با قراردادن تابلوي محدوديت در زمينه مشكي اطلاع       موضوع  
زمينه اين علائم شبرنگ سبز و مطابق ضوابط و مشخصات مربوطه    .اي اصلي است  ي راهه اسرعت در روز و شب بر     

 .ميباشد

 
 ي اصلي در راهها قانوني مجاز سرعتحداكثر -١٢شكل 



 ٧

 
  طرح تابلوهاي محدوديت سرعت قانوني در راه فرعي-٢-٣-٥

 Km/hr٧٥ و در شـب  Km/hr٨٥  براي كليه وسايل نقليه  در راه فرعي با عنايت به اينكه محدوديت سرعت در روز
زمينـه ايـن   . اسـت فرعـي ي راههاي ا نمايانگر محدوديت سرعت در روز و شب بر       ١٣تعيين شده است لذا طرح شكل       

 .علائم شبرنگ سفيد و مطابق ضوابط و مشخصات مربوطه ميباشد

 
 ي فرعي در راهها مجاز قانوني سرعتحداكثر -١٣شكل 

 
كـه  ... تي در شرايط آب و هوايي خاص از قبيل مه و كولاك و برف و       بهتر است محدوديت سرعت در روز و شب و ح         

 در محلهايي كه اسـتفاده در آنهـا   VSLكند با استفاده از تابلوهاي        سرعتهاي متفاوتي را در زمانهاي مختلف اقتضاء مي       
 .ميسر است اعلام شود

 .شدنمي با ١٣ و ١٢ شكلهاي  از تابلوهاي با طرحهادفبه استنيازي در اين صورت 
   سرعتاي  محدوديت منطقه-٦

شـود و    حركت در راهها تعبيـر مـي  قانوني به سرعت  از آنها   سرعتهاي اعلام شده براي انواع راهها كه        حداكثر علاوه بر 
نمايد نمايش داده شوند، بـدليل   تقاطعهاي مهم كه مشخصات راه تغيير مي    پس از   ا  يي محورها و    تداعموماً بايستي در اب   

است حداكثر سرعت مجاز  ي خاص از قبيل مناطق مسكوني ، مدرسه و همچنين سوابق تصادفات ممكن           وجود كاربريها 
، هندسي و کاربري حاشيه راه سه گروه عمده متغيرهاي اثرگذار           شاخصهاي ترافيكي   . كاهش داده شود    برخي مقاطع  در

 به عنـوان   رافات در منطقه مورد نظرو در برخي كشورها همچنين سابقه تصاد    بر سرعت انتخابي توسط رانندگان هستند       
 .گيرند يكي از شاخصهاي موثر در نظر مي

داكننده وسط و راههاي بدون جداكننده وسط دو مـدل متفـاوت بـراي تعيـين      جمعمولاً براي راههاي با     
 با توجه به شاخصهاي مدنظر و با استفاده از برنامـه هـاي نـرم                 كه ل ارائه است  با ق اي سرعت   محدوديت منطقه 

 به طور خودکار با دريافت اطلاعات ورودي مدل، محدوديت سرعت مناسب را تعيين و در اختيار کاربر قـرار                    ،فزاريا
 .دهدمي

اي سـرعت      نياز به اعمال محـدوديت منطقـه       ط به مناطقي كه عمدتاً    مربودر بندهاي بعدي نحوه طرح تابلوهاي       
ابلوهاي محدوديت سرعت صـرفاً جهـت نـشان دادن          شايان ذكر است اعداد مندرج در ت      . گردد    دارند ارائه مي  
 لباشد و اعداد مربوط به محدوديت سرعت هر منطقه بايستي از طريق متغيرهاي تاثيرگذار و مـد                  طرح تابلو مي  

 .مربوطه استخراج و در تابلوها درج گردد



 ٨

 
 اي سرعت مناطق مسكوني   طرح تابلوي محدوديت منطقه-١-٦

نمايد بايـستي در مبـادي ورودي از     شهرها و يا مناطق با امكانات شهر عبور مي       در مسيرهايي كه جاده از داخل     
 .رساني لازم همراه با تابلوي اعمال محدوديت سرعت استفاده شود  براي اطلاع١٤شكل شماره 

 

 
 اي سرعت مناطق مسكوني  محدوديت منطقه-١٤شكل 

 
 بري صنعتي يا تجاري در طرفين راه با كاراي سرعت در مناطقي  طرح تابلوي محدوديت منطقه-٢-٦

و يا حتي مـسكوني  ...  صنعتي ، كشاورزي و،در بعضي از قسمتهاي راه بدليل كاربري حاشيه راه از قبيل تجاري 
كنندگان از راه و عـابرين    ممكن است عبور عرضي عابرين پياده براي استفاده    ،گردند  كه به عنوان شهر تلقي نمي     

 . ارائه گردد١٥رساني لازم از طريق شكل  رد بايستي محدوديت سرعت و اطلاعدر اين موا. خطرآفرين باشد
 

 
 اي سرعت در مناطقي با كاربري صنعتي يا  محدوديت منطقه-١٥شكل 

 تجاري در طرفين راه كه منجر به عبور عرضي عابرين پياده ميگردد    
 
  اي سرعت براي مدارس حاشيه راهها  طرح تابلوي محدوديت منطقه-٣-٦

 براي اعمـال محـدوديت سـرعت    ١٦شكل  از  مدارس در حاشيه راه واقع شده اند بايستي       كه در برخي قسمتها  
 .منطقه اي استفاده نمود

 

 
 اي سرعت مناطق مسكوني  محدوديت منطقه-١٦شكل 

نـصب  بديهي است در مورد مقاطعي از راه كه محدوديت منطقه اي سرعت در آنها اعمال ميشود ممكن است نيـاز بـه                        
 . ميباشد٢ ضوابط مربوطه مطابق جدول ٢٦٧-٣شد كه بر اساس مفاد نشريه  باسرعت واسطهعلائم محدوديتهاي 



 ٩

 ).واسطه( محدوديتهاي سرعت -٢جدول 

سرعت اولیه حرکت خودروهاي 
 )کیلومتر در ساعت(سواري 

 محدودیت سرعت نهایی 
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 )واسطه(محدودیت سرعت 
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 ) میلیمتر600 (40

-- 
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 .، مورد نیاز نیست کیلومتر در ساعت و کمتر85علامتهاي واسطه براي سرعتهاي اولیه، : تبصره
  پايان محدوديت -٤-٦

ستي از علامت پايان محدوديت سـرعت هماننـد شـكل           يسرعت با اي  منطقه  ي محدوديت   داراناحيه  انتهاي  در  
 .ددراستفاده گ ٣شماره 

 ضوابط تكميلي-٥-٦
ترافيكـي،  ( اعمال محدوديت سرعت در مقاطع يا محدوده هاي مـشخص از راه، بايـد بـر اسـاس شـرايط راه         

در محـل مـورد نظـر و سـابقه          ترافيـك عبـوري     % ٨٥و در نظر گرفتن سـرعت       ) هندسي و كاربري حاشيه راه    
 متر  ٦٠٠طول محدوده اعمال حداكثر سرعت نبايد كمتر از         .تصادفات ناشي از سرعت در آن محل صورت گيرد        

بايستي نسبت ) كونيبه استثناء مدارس و مناطق مس    ( متر ٦٠٠محدوده با طول كمتر از      باشد و در صورت وجود      
 .به رفع مشكلات مربوطه اقدام شود

 ٢٦٧-٣، فواصل ديد، ابعاد و اندازه علائم و محل نصب مطابق مفاد نشريه   ساير ضوابط مربوط به فواصل نصب     
  .اجرا ميگردد

  :١VSLحداكثر سرعت متغير  تابلوهاي -٧
ك و يـا تغييراتـي در وضـعيت كـاربران          حسب شرايط و متغيرهاي آب هوايي، حجم ترافي       ه بر در مقاطعي از را   

بسته بـه شـرايط     ) منظم يا غيرمنظم  ( به صورت تناوبي      مجاز اطراف راهها، گاهي لازم است كه حداكثر سرعت       
 توانـايي  سـت و هاLEDكاهش يا افزايش يابد، كه اين مهم توسط تابلوهاي الكترونيكي كه داراي صفحاتي از  

 مديريت ايـن تابلوهـا بـسته بـه نـوع      . انجام مي شودرا داراست،)١٠با مضرب   (نمايش اعداد مختلف سرعت     
 GSMكاربرد آن مي تواند به صورت كنترل توسط دوربين هاي نظارت تصويري يا حـسگرهاي نـوري و يـا                   

 .صورت پذيرد
 
 
 
 

                                                
١ Variable Speed Limit 


