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Full color 
Pitch:20mm  
Resolution ~ 64*64 px  
Px config. : 2R1G1B
Nichia ,Cree, Toyoda 
Brightness > 5500nit
Dimension:1.28*1.28

 
  

Mono color 
Pitch:20mm                                                   
Resolution > 80*360   Px.                            
Px. config. : Amber                                      
HP Agilant Cree                                            
Brightness >7000nit                                      
Dimension: 1.6*( 7.2~7.7 )                                                         

  

Full color 
Pitch:20mm  
Resolution ~ 64*64 px  
Px config. : 2R1G1B
Nichia ,Cree, Toyoda 
Brightness > 5500nit
Dimension:1.28*1.28

 
  

Mono color 
Pitch:20mm                                                  
Resolution > 80*192   Px.                            
Px. config. : Amber                                     
HP Agilant Cree                                            
Brightness >7000nit                                      
Dimension: 1.6 *( 4.8~5.2 )                                                        

Mono color 
Pitch:20mm                                                  
Resolution > 80*160   Px.                            
Px. config. : Amber                                      
HP Agilant Cree                                            
Brightness >7000nit                                      
Dimension: 1.6 * 3.2                                                                   



  
 »VMS Technical Specification «  

 2A / 1A Pixel Configuration                          (Mono color) با درايو مستقل ( 
Full color)                                    2R1G1B 
Mono color)                              > 7000 nit Brightness  

(at  I=20mA)  Full color)                                 > 5500 nit
Mono color)                                   30° H.&V. Viewing 

Angle  Full color)                                110°H & 40°V Oval
Mono color)                           HP Agilant(Avago)  Cree type LED  Full color)                                Cree  Nichia Toyoda

 nm4 + 590                    :Amber)Mono color LED λ  
  از استفاده با الزام(

Bin no.تابلو  درهر واحد(  
 nm 4 + 620 :                        Red) Full color 
 nm4 + 520 :                                       Green 
 nm 4 + 470   :                                        Blue

Life Time 80 000 Hrs         > 
Continuous 24 Hr                 

PI
X

E
L

  

MTBF  10 000 Hr               
Dimension(mm) < 320*320mm ( 16*16 pixel) 
changeability   تياج به هويه يا دستگاه خاص و آدرس دهي قابل تعويض باشندماژولها يكسان و بدون اح 

Connection   قابل قبولبا كيفيت (كابل وكانكتور تغذيه وديتاي مجزا در هرماژول(  
   از طريق رزوه فلزي روي قاب فلزي مربوطه

Mounting  اپوكسي جهت داشتن / استفاده از واشر سليكني ، رزين پلي اورتان IP65 

<  2mm  PCB   
~ 10 mmسايه بان   

M
od

ul
e

 

material 

 اولتراميدالياف دار ـ مشكي مات/جنس بدنه از پلي كربنات درجه يك

 Mono color)                                < 128*80*20 cm          Dimension (cm)  
Full color)                                   < 128*128*20 cm  

  حداكثر يك پنل در صفحه نمايش مي تواند باشد   محدوده گسترش خطا
coating   پوشش بردهاو اتصالات با استفاده ازacrylic conformal coating يا سيلر كيلر   

  آلومينيوم  / آهن 

Pa
ne

l/C
ab

in
et

 material   
IP65  

  1.28 * 1.28 + ( 7.7~7.2 ) * 1.6 )  :     به شكل بالاسري( آزادراههابزرگراههاو )  1تيپ
 Dimension (m)                      1.28 * 1.28 + (5.2~4.8 ) * 1.6) : به شكل بالاسري( راههاي اصلي) 2تيپ 

   3.2 * 1.6                                  ) :    به شكل تك پايه ـ كنسولي (راههاي اصلي) 3تيپ 
Depth < 40 cm 

Pitch:   20mm physical                  
                         80*360 <                                       (Mono color                            )  1تيپ

                                        Full color)                                          ~ 64*64   
                                                  80*240 <                                       (Mono color )2تيپ

                                           Full color)                                         ~ 64*64 

Resolution 
Total Pixel)  (  

  80*160 <                                       (Mono color                                                       ) 3تيپ
Best: 25m   Viewing Distance 

(for 2 rows)  Max: 140m 
Display frequency  > 100 fps     
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Intensity & color 
uniformity     درسراسر صفحه نمايش يكسان وflick يا  ghostنداشته باشد   

  
  
  
  
  
 



  
  
  

  

 
 

 ) Base 10/100 Ethernet  ( RS232, LAN  USB,جهت ارتباط با كامپيوتر پرتابل   
DIAL UP, LEASED MODEM,GSM MODEM   وGPRS جهت ارتباط با كامپيوتر مركزي    

  
ات رتباطا

  ضرور در شرايطخنثي  پيام ي تعدادجايگزين كنترلر براي نمايش برد امكان استفاده از  تابلو
   سنسورهامجموعه صفحه نمايشگر و عملكرد كنترل 

  )در فواصل زماني قابل تنظيم  ( Loop صورت  برخي پيامها بهو براينمايش پيام به صورت ثابت و چشمك زن 
  ي پيام دريافت  براي ذخيره و يا نمايش ) CRC ( استفاده از روش كدينگ 

  بطوريكه با قطع برق ازبين نرود ) خارج از كامپيوتر( پيام در حافظه جداگانه 1024 حداقل  و نيزذخيره  اطلاعات عملكرد تابلو 
  و شماره هاي معين  به مركز  SMSارسال و دريافت پيام از طريق وضعيت تابلو و همچنين لاعات امكان گزارش خودكار اط

  )كد تابلو /نام( آدرس تابلو 
  )خود پيام+ كد پيام ( پيام واقعي در حال نمايش ازطريق خواندن وضعيت پيكسل هاي روشن وخاموش 

  سطح شدت نورتابلو
  ...طي وارتباخط ،ي تابلو شامل وضعيت دربها،برق،دماsystem log) ( خطاها وخرابي هاي ثبت شده

  DCسطح ولتاژ منابع تغذيه 

ــال  ارســــــ
ــه   ــات ب اطلاع

كامپيوتر / مركز
  : پرتابل شامل

  )فرستنده پيام(منبع ارسال پيام در حال نمايش
  نمايش خرابيها و عيب يابي ، به صورت ديداري روي برد كنترل 

   هنگام قطع و وصل  برقبه  ) optional  و نرم افزاري_برنامه ريزي قابل ( پيغام پيش فرض دن خودكار و نمايش روشن ش
 + 70 تا -ċ 15 عملكرد مناسب در دماي بابدون هارد ديسك مكانيكي  و كاملاً صنعتي، PC Baseبه صورت سخت افزار سيستم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قابليتها
  
  
  
  
  

  كارا  مطمئن وWatch Dog سيستم برخوردار از يك
   كه نور محيط به خوبي شناسايي و نور تابلو تاثيري دركار آنها نداشته باشدمناسب به طوري نصب  فتوسلها  نور  )  سطح ، قابل تنظيم بطور خودكار يا توسط كامپيوتر8باقابليت تغيير شدت نور محيط درحداقل(  سنسور2حداقل 

  ) سنسورها يك درجه سانتي گراددقت( ترتيب براي دماي محيط و دماي داخل تابلو حداقل دو عدد سنسور دما به
در . دشو تابلو روشن ،تابلو خاموش و پس از پايين آمدن دما در موارد افزايش دماي داخل تابلو از دماي بحراني ، 

  . رددچنين حالت سيستم تهويه نيز روشن و پس از نرمال شدن دما ، سيستم تهويه خاموش گ

ترلر
كن

  

  سنســورها
  

  دما

  كليه تنظيمات دماي بحراني ، دماي نرمال و عملكرد سيستم تهويه ازطريق كنترلر و كامپيوتر انجام 
Walk-in 
access 

   .2و1در مدلهاي جهت دسترسي و سرويس قطعات از داخل و جلو تابلو 
  .در پشت تابلو پيش بيني شود stand ~ 60cm ،  3  مدل براي

border  20 <  border < 40 (cm)  
 فضاي داخلي

  )2و1تيپ(
   cm 180 و ارتقاع داخل حداقل cm 90بين ديواره پشتي تابلو از داخل تا پشت صفحه نمايش حداقل فضاي

  ورودي تابلو
  )2و1تيپ(

 1براي تيپ  (  صنعتي و دستگيره درب دو طرفه، قفل مطمئن  با cm 60 =w × cm 195 = hدرب ورودي تابلو با حداقل ابعاد 
   )در هر دو طرف ، درب ورودي پيش بيني گردد

  جنس
رنگ . و در مناطق خاص و رطوبت بالا پوشش گالوانيزه گرم) ميكرون70ضخامت  حداقل(در حالت كلي ورق آهن با پوشش اپوكسي 

  .برف ، گرد وغبار  ، وزش باد ، آفتاب ، باران ، uvمقاوم دربرابر رطوبت ،خوردگي ، اشعه ه و كليه اتصالات مربوط
   سال 10حداقل طول عمر مفيد 

  )در هيچ قسمت آن(  از پيچ خودكار و بدون استفاده بدون درز ،كليه اتصالات مربوط به بدنه با جوش ممتد   اتصالات 
  تعمير و نگهداري  مواقع  فضاي داخل برايجهتمجهز  به سيستم روشنايي مناسب   روشنايي 
  ... ) نقره اي ،طوسي و(  روشن  رنگ مابقي  مات ومشكي) ها پنل(  جلو بدنه   رنگ

  الكتروستاتيك   نوع رنگ

ابلو
نه ت

بد
  

IP  IP65)  واشر سليكوني براي كليه منافذ در نظر گرفته شود–براي كليه اجزاء تابلو (  
 IP54 ) پشت تابلو 3در مورد تيپ  (  



 فاز برق شهر تك  VAC_ 170 240   ولتاژ ورودي 

صفحه ( هر قسمت براي  . خروجي براي قسمتهاي مختلف باشد 4بايد داراي يك تابلو برق صنعتي با حداقل  VMSتابلوي    برقوتابل
 . تعبيه گرددجداگانه كار و كليد كليد قطع كن مغناطيسي حرارتي  ....)نمايش، كنترلر، 

  DCولتاژ

صنعتي يا منبع  و كاملاً DCچهار منبع تغذيه سوئيچينگ توان صفحه نمايش و بردهاي ديگر از طريق حداقل دو و حداكثر
  : تامين شود كه شرايط ذيل را دارا باشند تغذيه خطي

 برخوردار باشند و يا از current sharing بسته شوند واز قابليت  redundant-parallel منابع تغذيه بايد به صورت -
  .بمانددرشرايط مختلف تثبيت  ها LEDمنبع تغذيه خطي به نحوي استفاده شود كه نور 

  . هر ماژول صفحه نمايش از حداقل دو منبع تغذيه ساپورت شود-
 درصورت خرابي يك منبع تغذيه بقيه منابع تغذيه توانايي تامين توان لازم براي تابلو را داشته باشند و درحالت معمولي هر -

  .توان نامي كار نمايد % 50منبع تغذيه حداكثر در حالت 
  ولت بيشتر باشد30 ولت و درتغذيه خطي نبايد از 25 درتغذيه سوئيچينگ نبايد از DCاژولت -
 .تغيير و تفاوت داشته باشد% 5 منابع تغذيه سوئيچينگ روي بردها نبايد در نقاط مختلف تابلو بيش از DCولتاژ -

  )براي همه قطعات تابلو ( درجه سانتي گراد+ 70 الي  -20  دماي كاركرد 
  Vibration + EMC  نداردها استا

 .نباشدو سرقت  هيچ كابل و ياسيمي درمعرض ديد ي داخلي و بيروني به شكلي باشند كه وسيم بندي ها كشيكابل  سيم بندي

ذيه
تغ

  

سيستم برق 
  اضطراري

د و امكان   ساعت باش72تابلو بايد داراي تغذيه پشتيبان درموقع قطع برق براي توان مصرفي كنترلر و سيستم ارتباطي براي 
  .پيش بيني شده باشدنيز  براي كل تابلو UPSاتصال به 

   ـ براي مناطق بسيار گرم ظرفيت بالاتر )سرد و گرم (Split 18000 BTU / h  1براي تيپ 

ويه
ته

  )سرد و گرم (Split 12000 BTU / h  2براي تيپ   
  

  :تذكرات
وسايل نقليه سنگين و عوامل ديگر كاملاً مقاوم بوده و اين عوامل  هيچگونه تاثيري در عملكرد تابلو بايد در مقابل لرزشهاي ناشي از وزش باد و عبور  -1

  .مجموعه تابلو و خوانايي صفحه نمايش نداشته باشد
 تلفن در خارج تابلو  تابلو بايد دربرابر ميدانهاي الكترومغناطيسي ،  نويز محيط و رعد و برق ايمن بوده و همچنين تاثيري برروي امواج راديويي وخطوط-2

  نداشته باشد
  . محل عبور كابلهاي برق در فونداسيون و سازه به گونه اي تعبيه گردد كه در معرض ديد و سرقت نباشد- 3
  .در مواردي كه نياز است به عهده پيمانكار خواهد بود  اجراي سيستم ارت مناسب -4
  .ن و سازه به تاييد كارفرما برسد قبل از آغاز كليه عمليات اجرايي بايد طرح فوندانسيو-5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



user-friendly) ( عاملهاي سيستمو تحت شبكه ، چند كاربر :  Windows 2000/XP/Vista  ساپورت كليه فرامين موس با  
 server  SQL  : نرم افزار بانك اطلاعاتي 
  )هر يكرمز عبور و سطح دسترسي نام، با تعريف ( كاربر 16 حداقل راياجازه دسترسي ب

  ) تابلو 8حداقل ، كنترل در هر كانال ارتباطي ( تابلو 64قابليت كنترل حداقل 
 كه با كليك برروي هر آيكون صفحه اطلاعات به طوري )آيكونهر(محل هر تابلو جهت نمايش  واسطه گرافيكي با حداقل يك نقشه استفاده از

  :يل نمايش داده شود ذ، به شرحمربوط به آن تابلو 
   آدرس تابلو-
  ) ازطريق حالت پيكلسها (  پيام درحال نمايش -
   در حال نمايش منبع پيغام -
  ) محلي يا مركزي ( مد كنترل تابلو  -
   سطح شدت نور -
   گزارش خطاها و خرابيهاي ثبت شده -
  ) ساعت گذشته24براي (  كمترين و بيشترين دماي قرائت شده -
 AC وDCمنابع تغذيه  سطح ولتاژ -

 پيامها بر روي تابلو  Uploadو  Download   مهاي مربوط به هر تابلو و همچنينقابليت ايجاد بانك اطلاعاتي براي ذخيره پيا
و  )   مربوط به پيكسلهاي خرابxو y همراه با مشخصات  ( Textو  ) pixel base(  و گرفتن نتايج آن به صورت گرافيكي test Pixelاعمال 

  .پرينت فايل مربوطه 
  . و تازه نمايد Uploadنرم افزار بايد درفاصله زماني قابل تعريف و تنظيم كليه اطلاعات هر تابلو را 

  :نرم افزار بايد بتواند با دستوركاربراطلاعات و فرامين ذيل را به تابلو ارسال و يا دريافت نمايد 
  .نمايش و يا تعويض پيام تابلو  -
  .يت پيامهاي ذخيره شده درتابلو  مدير-
  . بودن آنهاon/off و خواندن وضعيت Pixel اعمال تست -
  . قطع و وصل مجدد برق -
  . خطاي انتقال و ارسال ديتا و برقراري مجدد ارتباط -
  . وضعيت دما -
  DCوAC  سطح ولتاژهاي -

  ) درموارد نيازSMS همچنين از طريق (.ي واسط نمايش و اطلاع داده شودبايد توسط نقشه گرافيك، اين امكان درصورت ايجاد خطا و يا رفع آن 
نرم افزار قابليت ذخيره سازي كليه فعاليتهاي كاربران با مشخصات مورد نياز مديريت سيستم و  همچنين كليه اتفاقات مربوط به تابلو را برروي بانك 

  ) وجود داشته باشدlog fileو امكان در هر دو س( .دارا باشد ) درمحل مركز كنترل ( اطلاعاتي 
  . ثبت شده در كامپيوتر مركزي را دارا باشدمواردنرم افزار قابليت گزارش گيري برروي كليه 

  . يا كنترلر را داشته باشدWatch Dog نمودن تابلو ازطريق مدار Resetنرم افزار بايد توانايي 
  :با مشخصات ذيل باشد را ت ايجاد تغيير و حذف پيام تابلوها نرم افزار بايد داراي يك محيط ويرايش پيام جه

  .copy paste,cut,area select,select Dot,Line,zoom in /out,delete,move داراي امكانات  -
  . و در واقع نمايش مجازي از صفحه نمايش تابلو باشد pixel base محيط ويرايش بايد به صورت -
  . متداول متني و گرافيكي درپيام  امكان استفاده از فايلهاي-
  . نمودن پيام و تنظيمات مربوط به زمانبندي آنهاalternate,flash,static امكانات جهت -
   .alternate,flash با قابليتهاي pixel base نمايش واقعي پيام برروي محيط -

  .عويض پيام تابلو ازروي آن ليست امكان نمايش و ليست نمودن كليه پيامهاي هر تابلو و قابليت ارسال و يا ت

فزار
رم ا

ن
  

  :نرم افزار مركزي بايد توانايي ارتباط با تابلو را از طريق هر يك از روشهاي زير دارا باشد 
   . RS232 ،RS485:  و توسط پورتهاي GSMمدم  / Dial Upمدم  / Leasedمدم /  از طريق مدم بي سيم -
   WI-Max از طريق كابل شبكه يا -
    GPRSق  از طري-
   ) و هشدارها  براي ارسال و دريافت فرامين محدود (SMS از طريق -

  



  VMSپيـــامهاي مشترك تابلوهاي 
  شـــــــــــــرح   )كد  ( شماره پيام

  با سرعت مجاز برانيد   01

   را رعايت كنيديفاصله ايمن  02

   وقوع تصادفخطر= سرعت غيرمجاز  03

   وقوع تصادفخطر= همراه  استفاده از تلفن  04

   وقوع تصادفخطر= سبقت غيرمجاز   05

  احترام به حقوق ديگران = رعايت قوانين رانندگي   06

  افزايش ايمني سفر= توجه به علائم رانندگي   07

  افزايش ايمني سفر= آرامش ودقت در رانندگي   08

  د با دقت و آرامش رانندگي كني  09

  توقف در بزرگراه مطلقاً ممنوع   10

   ممنوع تغيير مسير ناگهاني  11

  رهيزيدبپ/  فرماييدتغيير مسير ناگهاني خوددارياز  12

  بين خطوط برانيد  13

  با احتياط برانيد  14

  عبور با احتياط  15

   حق تقدم خودروي امداديرعايت   16

  حق تقدم با خودروي امدادي است  17

  برانيدپايين  نور با  18

  ايمني بيشتر = پايين استفاده از نور   19

  )علامت لغزندگي(+  احتياط برانيد است باجاده لغزنده   20

  )علامت احتياط(+  با احتياط برانيد ،آب گرفتگي خطر  21

  خطر لغزندگي= بارندگي آغاز / شروع   22

  ....ادامه بارندگي تا  23

  )علامت زنجير چرخ ( + بااحتياط برانيد،يخبندان جاده   24

  )علامت زنجير چرخ (+ زنجيرچرخ بستن =يخبندان جاده   25

  )بند ايمنيعلامت كمر+ ( بستن كمربند ايمني    26



  افزايش ايمني= كمربند ايمني   27

  را ببنديدكمربند ايمني   28

  تلفن همراه ممنوع/هنگام رانندگي استفاده از تلفن همراه ممنوع  29

  حركت از سمت راست/از سمت راست برانيد  30

  به راست برانيد  31

  )علامت تراكم حركت ( .......  +kmتراكم حركت تا /ترافيك  32

  )كارگران مشغول كارندعلامت  (+راهداري عمليات !   احتياط  33

  )كارگران مشغول كارندعلامت ( + راهسازي عمليات شروع تا  ..... km! احتياط   35

  ......... كيلومترتصادف در  36

  فلشهاي مسيرنما   37

38  X  ) +       علامت خطرباريكي راه از راست(  

39    X  
  )كارگران مشغول كارندت علام (        +

40      X) +   علامت خطرباريكي راه از چپ( 

41  X  X  
)  علامت خطرباريكي راه از راست       + (

42    X  X) +   علامت خطرباريكي راه از چپ( 

43  X  
  X+  )  كارگران مشغول كارندعلامت(   

  مسدود.......... الي ........... جاده از  44

  راه مسدود است............ تا .......... از ساعت   45

   جاده يك طرفه ....................تا ............... از ساعت   46

  مسدود.......................تا ساعت...................... محور   47

  ك طرفهي................................ تا ساعت ..................... محور  48

  بسيار سنگين .................... تا ................ ترافيك   49

  بسيار سنگين.................... ترافيك تا   50

   عبور كاميون ممنوع....................تا ............... از ساعت   51

  







  
  

   تابلوهاي پيام متغير ها ـ شركت  شماره تماس
  

  نمــــابر   تلفن  نام شــركت رديف

  (VMS , VSL) سامع الكترونيك  1
66935696 

09121773252  
46819862  

  0261ـ  4760706  0261ـ  VMS( 4760700( تتا 2

  VMS (  6701200_ 0261(  توليدي تجهيزات ايمني راهها  3
6772992_ 0261  

6703943 _٠٢۶١  

  VMS( 44201179  44223623(سيستمهاي حمل و نقل هوشمند مهيا 4

  0311ـ  5720038  0311ـ  VSL( 5720031(نوبر پارت 5

  88255961  88259398 (VMS , VSL)يكتا پارس 6

  09153152210  05118441659 (VMS , VSL)الكترونيك سحا 7

  

























  پيوست                                                        » VSLجـــدول مشخصات فني تابلوهاي «                                                          

ـــر
ــــ

شگـ
ــاي

نمـ
  

اب
ق

)
دنه

ب
(  

   قسمتهابراي ساير 1.5پنل جلو و براي 2.5باضخامت ) كاشان ، فولاد مباركه(كارخانه اي اصلورق گالوانيزه  جنس
  مابقي طوسي –پنل جلو مشكي   رنگ

  ميكرون 70ـ ضخامت  الكتروستاتيك  نوع رنگ
IP  IP65)واشر سليكوني براي كليه منافذ در نظر گرفته شود–براي كليه اجزاء تابلو (  
    cm 15و ضخامت حداكثر 110*110  ابعاد

ش
ماي

ش ن
بخ

   

ـره
ايـ
د

  

  cm 95 خارجيقطر
  cm 85 قطر داخلي

 LEDتعداد 
   105m<  فاصله ديد ايرب  240 <

  DP≈20mmبا  )زيگزاگ (يكي در ميان  به شكل سه رديف  در  
  30 حداقلبا زاويهترافيكي  LEDنوع

  LED >3500 mcd هرشدت نور
   LED nm) 2+ 620 Red(  _  nichia,   creeرنگ
  ...رزين پلي اورتان و+استفاده از واشر سليكني  IPجادنوع اي

داد
ـــ

اع
  

  DP≈20mm و   LED   24*32 ≈تعداد   رزولوشن
    45تا  cm( 40(ارتفاع

  65تا  cm( 60(طول 
    LED   > 700تعداد 
                                              درجه 30حداقلبا زاويه  LEDنوع
 LED 4500 mcdهرشدت نور

  LED 2  nm) +590(Amber  _hp ,  agilant ,  creeرنگ

  اولتراميدالياف دار  /  پلي كربنات درجه يك /ستفاده از لنز ا :هاLEDحفاظجهت  جنس 
  )باشد و يكي هم سطحصفحه نمايش فلزي قاب و بدنه توجه شود درهرصورت (

  )بدنهجلوي مات رنگ همسان با(مشكي  رنگ
  رزين پلي اورتان ،ده از واشر سليكنياستفا IPنوع ايجاد

ذيه
تغ

  

 وات 40حدود  تابلوتوان مصرفي

    VAC_160 240  ولتاژ ورودي
 VDC 15 حداكثر ولتاژ خروجي

  درجه سانتي گراد+ 50الي   - 20 دماي كاركرد
 Vibration + EMC استانداردها

 back upباطري 
و گزارش وضعيت سيستم به ) در موارد قطع برق شبكه(جهت ذخيره اطلاعات عملكرد تابلو 
 ) ساعت 48براي حداقل (مركز

   خورشيدي پيش بيني گرددتغذيه تامين برق تابلو از طريقورودي سولار

ده 
دهن

دار 
هش

اي 
اغه

چر
 

   cm 8به قطر سطح دايره اي  ابعاد
  درجه 30با زاويه حداقل  اي شكل دايره نوع

 LED 2  nm) +590(Amber  _ hp ,  agilant ,  creeرنگ

 30< درهردايرهLEDتعداد 

 LED 4000 mcdهرشدت نور

  چشمك زندر حالت عادي خاموش و در مواردتغييرحالت بصورت  نحوه عملكرد

ترلر
ـــن

كـ
  

   .چراغهاي هشدار و سنسورها را داشته باشد،)دستي/اتوماتيك(قابليت كنترل نمايشگر سرعت، شدت نور تابلو
  .را داشته باشد به مركزمذكور   اطلاعاتخودكار گزارشو)ساعت48به مدت(عملكرد تابلوذخيره اطلاعاتامكان 

   .وجود داشته باشد) single& groupـ  XP/Web Based-Farsi( ازطريق نرم افزار مركز هاپيام  تابلو مديريت
  . قابليت نمايش خرابي و عيب يابي ، به صورت ديداري روي برد كنترل ميسر گردد 

  را داشته باشد پيام  پيش فرضبلو، امكان روشن شدن خودكار و نمايشموش شدن تادرصورت خا
  SMSاز طريق نباشد ،  انتقال ديتا   GPRSپوشش  موارديكهدر(GPRS:، بستر ارتباطيRS232/RS485:ارتباطي پورت

   ).ميسر گردد GSMشبكه 
  
  
  



  
  سنســورها

 

  ) سطح 8درحداقل محيط تغيير شدت نورباقابليت (سنسور2داراي حداقل  نور
   تاخير قابل برنامه ريزي امكان ايجاد تشخيص باران باجهت  باران

  پيش بيني شودسنسور ديجيتال  2ورودي   سايرموارددر

 پايـــه

  سواره رو  لبه آسفالتمتر از 3 ارتفاع
  ) لوله اي( پايه فلزي  نوع پايه

    قطر و ضخامت
  ) پيچ ومهره،واشر و بست اتصالات  يبرا ازجمله(انيزه گرمگالو پايه پوشش

  شكل و با امكان جداسازي از آن Tبه صورت نحوه اتصال تابلو به پايه

  فــونداسيون
   ابعاد

   سايز وتعداد بولتها
  به صورت آماده يا اجرا در محل   نوع

  اهم 2مقاومت  ميله ارت سيستم ارت
 

اتصالات 
(Connectors) 

 
 

  
  سنســورها

  

  پيش بيني نصب سنسورها درروي تابلو به صورت مجزا از بدنه - 1
 )برنجي( سنسورها با استفاده از گلند مناسب) سيم بندي(ارتباطات  - 2

  پيش بيني عملكرد سنسورها در شرايط سخت ومختلف جوي - 3
  )برنجي(استفاده از گلند مناسب  ورودي برق

  
  :هم ـنكات م
  تاندارداسطبق تابلو صفحه نمايش EN_12966-1از خوانايي لازم برخوردار باشد.   

 دمقاوم باشن شدر برابر لرزو بوده متاليزه مدارات و بردها  يهكل. 

  نورLED ها خيرگي در چشم راننده ايجاد نكند و تمهيدات لازم در اين مورد انديشيده شود. 

 در ايـن خصـوص لازم اسـت قيمـت پايـه و      (آن به عهده پيمانكـار اسـت  باشد تهيه مصالح و اجراي  نيازچاه ارت  ، نصب لدر مح درصورتيكه
ارائه تا براي اين دسـت نقـاط ، محاسـبه و پرداخـت     از سوي پيشنهاد كنندگان در مناقصه ) با مقاومت كمتر از دو اهم(مشخصات سيستم ارت 

  ).هزينه هاي مربوط به ارتينگ از سوي كارفرما امكان پذيرباشد

  كيلوگرم  50 دحدو نمايشگروزن كل 

  مي باشدبر عهده پيمانكار ...چاه ارت واجراي و در شرايط لزوم  نصب تابلو ،ون اجراي فونداسي،نصب و راه اندازي كل مجموعه از كابل كشي. 

  ل از تعهدات پيمانكار خواهد بودسا 2به مدت آن سرويس و نگهداري كامل گارانتي كل پروژه به همراه. 

 در قالب كتابچه و (و تعمير و نگهداري تابلوهاكاربري  ،پروژهمستندات و نقشه هاي فني مدارك ، ود كليه پيمانكار موظف خواهد بCD(   به همـراه
 . ارائه دهدا را آموزش پرسنل كارفرم




















