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  ››حادثهپرنقاط آشكارسازي دستورالعمل ‹‹

  

   مقـــدمه -١

 درهمـه سـاله    ي است كه تصادفاتيكي از دغدغه هاي بزرگ متصديان حمل و نقل جاده اي در سراسر جهان              
 منجر به وارد آمدن خسارات اقتـصادي و اجتمـاعي فـراوان و جبـران ناپـذيري بـه       ورخ مي دهد      راهها طول  
اين تصادفات در نقاط خاص و شناسـايي شـده اي بـه عنـوان نقـاط                د قابل توجهي از     تعدا.  مي گردد  هاكشور

اصلاح و ارتقـاء  ست و شده ا  متمركز ) قرار گرفته اند   و تقاطعهاي خطرناك   ها قوسكه بيشتر آنها در     ( پرحادثه
قـاء ايمنـي   روش هاي مهندسـي ارت .  را دارد   بيشترين اثر  ايمني اين نقاط در كاهش تصادفات و تلفات جاده اي         

 بـا  .شامل اقدامات دراز مدت و پرهزينه و اقدامات كوتاه مدت كم هزينه و زودبازده مي باشـد نقاط پر تصادف    
كـه داراي نـسبت   (توجه به محدوديت اعتبارات موجود جهت نگهداري راهها، روش هاي كم هزينه زودبـازده               

 مـي تـوان بـه    ايـن روشـها  از جمله . ه قرار گيرد همواره مورد توجه ويژ بايد) منفعت به هزينه بالايي مي باشند     
 كاهنده هاي سرعت، اصـلاح شـيب و رفـع موانـع     استفاده از خط كشي سطحي ، استفاده از      شيارهاي لرزاننده،   

از طريـق بهبـود و اصـلاح علائـم افقـي و        حادثه خيز   تابلوهاي پيام متغير و آشكارسازي نقاط       بكار بردن   ديد،  
 ارائـه راهكارهـاي   بهمين منظور نـسبت بـه تهيـه ايـن دسـتورالعمل بـا             . اره نمود عمودي و تامين روشنايي اش    

از ( هـا آشكارسازي و تمايز نقاط پرحادثه بمنظور جلب توجه و ارائه هشدارهاي لازم به استفاده كنندگان از راه             
ير كـشورها  يكي از روش هاي جديد كه نتايج مثبتي درسـا   .اقدام گرديده است  ) علائم ديدطريق افزايش قابليت    

 در رنگهـاي نـارنجي، زرد و فـسفري در تابلوهـاي اخطـاري              فلوئورسنتيبهمراه داشته استفاده از شبرنگ هاي       
حادثه مـي  پر و بويژه در نقاط محلهاي عبور افراد پياده عمليات راهداري ، راهسازي ،   محدوده جهت استفاده در  

  . باشد
   نـسبت بـه   بايـد   رفـع نقـاط پرحادثـه تلقـي نگرديـده و           راه حـل   بديهي است مفاد اين دستورالعمل به عنوان      

اصلاحات هندسـي و سـپس در خـصوص جـايگزيني     جهت رفع حادثه خيزي و  اولويت بندي و برنامه ريزي        
  . در طول راه اقدام گردد با علائم داراي شبرنگ استاندارد همانند ساير علائمفلوئورسنتيعلائم 

  

   تعاريف -٢

 جرحـي و     نظور از نقاط پرحادثه، نقاطي است كه تعـداد تـصادفات اعـم از فـوتي،               م : نقاط پـرحادثه  -١-٢
 مـورد  شـاخص امكان كاهش وجود داشـته باشـد و    ايمن سازي كه با انجام اقداماتخسارتي در آنها بالا بوده      

  ٧/١١/٨٥ مـورخ  ٧١/١٢٩٥٨١طبق نامه شـماره   ) (≤٣٠P( باشد ٣٠ مربوط به آن نقطه متجاوز از  Pعمل فعلي
  ). در خصوص شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز



 ٢

   و لانـه زنبـوري       رده الماسـي،    از نـوع   موجـود شبرنگ هـاي اسـتاندارد       : فلوئورسنتيشبـرنگ هاي    -٢-٢
   مـنعكس    را رده مهندسي تنها تشعشعات الكترومگنتيك كـه از چـراغ هـاي وسـايل نقليـه سـاطع مـي شـوند                     

 از تركيب منشورهاي نوري موجـود در شـبرنگ لانـه زنبـوري     فلوئورسنتي مي كنند در حاليكه در شبرنگ هاي  
 امواج فرابنفش با طول موج كوتاه نور خورشـيد را           فلوئورسنتيرنگ  .  استفاده مي شود   فلوئورسنتيبهمراه رنگ   

كه غير قابل مشاهده مي باشند جذب و به صورت امواجي با طول موج بلند و قابل مشاهده ساطع مي كنند ايـن    
    در شـرايط بازديـد محـدود    در آن بكـار رفتـه اسـت   فلوئورسنتي كه رنگ علائم ترافيكيامر موجب مي گردد  

به اين ترتيب علاوه بر آشكارسـازي  .  روشن تر ديده شود  )به ويژه در ساعات اوليه و پاياني روز و هواي ابري          (
ل دورتـر ميـسر مـي گـردد و راننـدگان      و ايجاد تمايز به دليل اختلاف رنگ زمينه، مشاهده اين علائم از فواص ـ 

 . خواهند داشت) با توجه به پيام تابلو(فرصت بيشتري براي اجتناب از خطر 

  

  رسنتي ئو مشخصات شبرنگ فسفري فلو-٣

 عمـر  و) Yellow-Green(با رنگ فـسفري   (High intensity) شبرنگ ميبايست از نوع لانه زنبوري -١-٣
   باشـد و حـداقل ميـزان بازتـاب آن مطـابق بـا اسـتاندارد            فلوئورسـنتي و داراي مـواد     مفيد حـداقل ده سـال       

ASTM D تيپ هاي  .باشد زرد براي رنگ ٤٩٥٦)Type ( چـسب  .  مي باشد٨ و يا ٣،٤،٧ شبرنگمورد قبول
  . باشد( Class١) ١پشت شيرنگ ميبايست از نوع كلاس 

هاي مربوطه در اسـناد مناقـصه و مشخـصات    مطابق با بند، نگهداري و مونتاژ تهيهط مربوط به    ب ساير ضوا  -٢-٣
 ي ارسـالي   كه در حال حاضر مطابق دستورالعملها      فني و اجرايي علائم با استفاده از شبرنگ لانه زنبوري ميباشد          

  .ملاك عمل مي باشد
  

  فلوئورسنتي نصب تابلوهاي  و نحوهمحل، مشخصات-٤

كه مـستقيما   )فلش قرمز ( تغيير جهت سريع   و   )اخطاري و انتظامي  (   كليه تابلوهاي اخطاري و تابلوهاي تركيبي       
ميبايـست در زمينـه شـبرنگ    را نشان ميدهند، تا زمان رفع كامـل حادثـه خيـزي    حادثه پر نقاط  خطر مربوط به    

    :ت تهيه و نصب گردندبا مشخصاتي كه در بندهاي ذيل آمده اس)  سبز-زرد( فسفري فلوئورسنتي
 زمينـه بـا شـبرنگ فـسفري     داراي كليه تابلوهاي اخطاري كه مربوط به نقاط حادثه خيـز ميباشـند، بايـستي             - 

 سـانتيمتر  ١٠ سانتيمتر در آزادراهها و بزرگراههـا و       ١٥ و به ميزان     بوده   طبق مشخصات فوق الذكر      فلوئورسنتي
بديهي است ابعاد تابلوهاي يـاد شـده مطـابق           .ر در نظر گرفته شود    در ساير راهها به عنوان حاشيه  علائم مذكو        

  .مفاد آئين نامه ايمني راهها مي باشد



 ٣

 با مستطيلكه مربوط به نقاط حادثه خيز ميباشند، بايستي در زمينه           ) اخطاري و انتظامي  ( كليه تابلوهاي تركيبي     -
 سـانتيمتر در آزادراههـا و       ١٥بـه ميـزان      طبق مشخصات فوق الذكر قرار گيرنـد و          فلوئورسنتيشبرنگ فسفري   

به عنوان حاشيه  علائم مـذكور در نظـر گرفتـه    )  فاصله استاندارد ٢(اصلي   ي سانتيمتر در راهها   ١٠بزرگراهها و   
به رنگ سفيد و بـه  كه در تابلوهاي استاندارد مستطيلي (لازم بذكر است تابلوهاي مذكور فاقد نوار حاشيه      . شود

  .ميباشند) ندارد در نظر گرفته ميشودضخامت يك فاصله استا
 در  قرمـز  سانتيمتر و نقـش فلـش        ٤٥*٦٠ در قوسها ميبايست با ابعاد       )فلش قرمز  (تغيير جهت سريع   تابلوهاي   -

نصب گردند فواصل اين تابلوها نبايد از مقدار به دست آمده از جدول              تهيه و    فلوئورسنتيزمينه شبرنگ فسفري    
  :زير بزرگتر باشد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

بـراي آزادراه هـا و بزرگـراه هـا و     اسـتاندارد   ٨و ٧  تيـپ استفاده از شبرنگ هاي  ، با توجه به  ميزان بازتاب   -
  .وصيه ميگرددتها  براي علائم ساير راه٤و٣شبرنگ هاي نوع 

  ،شركت سازنده كيفيت از سوي    تضمين  ارائه   در صورت    فلوئورسنتي جويي در مصرف شبرنگ      ه بمنظور صرف  -
  .بلامانع است سانتيمتر در مونتاژ شبرنگ تابلو ١همپوشاني شبرنگ ها حداقل بميزان 

 ٢٦٧و بـر اسـاس نـشريه         طرح علائم در اين نقاط بايد مطابق طرحهاي جانمايي علائـم وتجهيـزات ايمنـي                 -
  . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام شود

  . مثال هايي از طرح علائم مورد استفاده ذيلا ارائه گرديده است-
  

و ق ع   ا ع در  حداكثر فاصله تابلوهاي تغيير جهت سريع  )m(س ش

  )متر (قوس
١٠  ٥٠  
١٥  ٧٥  
٢٠  ١٢٠  
٢٥  ٢٠٠  
٣٠  ٣٠٠  
٤٠  ٥٠٠  
٥٠  ٧٥٠  



 ٤

  

  
  فلوئورسنتي مثالهايي از طرح تابلوهاي -١شكل 
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  ورهاحادثه در ساير كشپر در نقاط نمونه هايي از نصب تابلوهاي فلوئورسنتي -٢شكل 

  . شايان ذكر است نصب علائم عمودي فوق الذكر بايستي  با اصلاح و ترميم علائم افقي  توأم گردد-

  با استفاده از علائم افقي آشكارسازي - ٥
ثير بسزايي در انتقال پيام و مفاهيم مـورد  أ استفاده كنندگان از راه ت اارتباط نزديك و پيوسته ب    علائم افقي به دليل     

پرحادثـه نيـز خطـوط محـوري، حركـت و      نقـاط   صوصدر خ.  اهميت خاصي برخوردار است   نظر داشته و از   

اسـتفاده از فلـش   . گردداستفاده از خطوط با دوام و قابليت ديد بالا به ترميم بايد   خطوط حاشيه در صورت نياز      

  خط نوشته هـا و نقـوش علائـم اخطـاري و انتظـامي مربوطـه بـر روي سـطح راه در ايـن نقـاط توصـيه                   ،ها

واقـع گرديـده و يـا     مناطق مسكوني و مدارس حاشيه راههـا  محدودههمچنين در صورتيكه اين نقاط در    .ميگردد

شـماره   و١٦/٥/٨٦ مورخ ٧١/٥٦٦٤١ مطابق دستورالعمل شماره  بايداستفاده از شيارهاي لرزاننده مورد نياز است   

 از استفاده از نقوش اخطاري بـر روي   زير نمونه اي    شكل . اقدامات لازم انجام گردد    ١٦/٥/٨٦ مورخ   ٧١/٥٦٦٠٧

  . را نشان مي دهد و علائم عمودي مربوطه در قوسهاي افقيراهسطح 



 ٧

 

  استفاده از نقوش اخطاري بر روي سطح روسازي           

 

 :ق الذكر نشان ميدهدمطابق مفاد فورا در تقاطع از نحوه استفاده از تابلوهاي فلوئورسنتي نمونه اي شكل زير 

 

  



  ....فرم ارزيابي اقدامات انجام شده در خصوص آشكارسازي نقاط پرحادثه برابر دستورالعمل مربوطه توسط اداره كل راه و ترابري 
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محل و نام نقطه   محـــــــــور 
  كيلومتر   پرحادثه 

تاريخ انجام 
اقدامات ايمن 

  سازي 
  جرحي   فوتي   جرحي  فوتي 
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  مدير كل           فرماندهي پليس راه استان            معاون راهداري اداره كل راه و ترابري 
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