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 ازي آنهاو نحوه ايمن س ي افقي ها دستورالعمل تيپ بندي انواع قوس

 
ها و لزوم استفاده بهينه از منابع موجود در ايمن سازي آنها، بدينوسيله پنج تيپ  با توجه به متفاوت بودن شعاع انواع قوس

  .متفاوت قوسها به ترتيب ذيل تعيين مي گردد كه در ادامه ضوابط ايمن سازي هر يك ارائه مي شود
  

 قوس رده
  شاخص تعيين نوع قوس 

)بر ساعت بر حسب كيلومتر(  نحوه علامت گذاري و ايمن سازي 

  Va - Vd<8 نوع يك
 خط كشي معمولي مسير  
 مسير نما 

  Va - Vd< 16  8=> نوع دو

 خط كشي معمولي مسير  
  مسير نما  
 علامت خطر قوس 

  Va - Vd< 40  16=> نوع سه

  مسيرمعمولي خط كشي  
 تابلوهاي اخطاري جهت نما  
 علامت خطر قوس 

  Va - Vd> 40ارنوع چه

  اكستروژنخط كشي برجسته   
  تابلوهاي اخطاري جهت نما با فاصله كمتر 

  تابلوهاي اخطاري جهت نماي گروهي دو عدد يكي در وسط و ديگري
 در انتهاي قوس

  علامت خطر قوس 

  تابلوي محدوديت سرعت در قوس 

 نوع پنج

Va - Vd=> 40  
نامناسب يا ) دور(و داراي شيب 

داراي سابقه تصادفات معكوس و 
خروج از محور و يا  متعدد

كه تا زمان اصلاح  واژگوني
لازم است آشكارسازي  ،اساسي

 .مناسب در قوس صورت پذيرد

 كشي هاشور در وسط خط كشي برجسته مسير در حاشيه راه و خط
  راه بين دو خط ممتد

 تابلوهاي اخطاري جهت نما با فاصله كمتر با زمينه فلورسنتي 

 ي اخطاري جهت نماي گروهي دو عدد يكي در وسط و ديگري تابلوها
 در انتهاي قوس 

 علامت خطر قوس با زمينه فلورسنتي 

 تابلوي محدوديت سرعت در قوس با زمينه فلورسنتي 

Vd:  درصد وسايل نقليه در داخل قوس 85سرعت  
Va:  درصد وسايل نقليه در مسير مستقيم منتهي به قوس 85سرعت  

  
  
  



 باسمه تعالي

  اسلامي ايران وريمهج
  شهرسازيراه و وزارت

  اي راهداري وحمل ونقل جاده سازمان

  
  1416753941:كدپستي     88804400:گويا تلفن     88804379-88: تلفن     17پلاك -دمشق خيابان-جنوبي فلسطين خيابان-بلواركشاورز- تهران: آدرس

  www.rmto.ir:سايت الكترونيك           : info@rmto.irپست الكترونيك           14155-3773: صندوق پستي

 

  
با سرعتي معادل آن يا عبوري درصد وسايل نقليه  85گفته مي شود كه از ترافيك درصد به سرعتي  85سرعت  :يك تذكر

  .كمتر از آن حركت مي كنند
قوس مشابه ضوابط ايمن سازي گفته شده در قوس دوم بايد متر باشد  75اگر فاصله بين دو قوس متوالي كمتر از  :دوتذكر 

  .اول باشد
  .گردد بررسي و تعييندو خطه دو طرفه مي بايستي ضوابط ايمن سازي براي هر جهت جداگانه در راههاي  :سهتذكر 

در خصوص خط كشي معمولي قوس ها با رعايت ضوابط آيين نامه ايمني راهها و محاسبات فواصل ديد در  :تذكر چهار
  .قوس به صورت منقطع، ممتد و يا دوبل ممتد تصميم گيري و انتخاب صورت پذيرد

بديهي است در موارد نصب تابلوهاي اخطاري جهت نما در خارج قوس ها، در داخل قوس بايد مسيرنما مطابق  :پنج تذكر
  . ضوابط نصب گردد

  .فواصل تابلوهاي اخطاري جهت نما بر اساس محدوديت سرعت در قوس بر اساس جدول زير محاسبه مي شود :ششتذكر 
  

  محدوديت سرعت در قوس
 )كيلومتر بر ساعت( 

و  2و1نوع در قوس مسير نمافواصل تابلوهاي اخطاري 
 )متر(    3نوع جهت نما در قوس

  5و4نوع فواصل تابلوهاي اخطاري جهت نما در قوس
 )متر( 

25 12 8  
30 22 12 

50-40 24 22 
65-55 36 24 
80-70 48 36 

  
  

  اداره كل ايمني راهها و حريم


