


 جدول ضوابط تكميلي ساماندهي تابلوهاي محدوديت سرعت منطقه اي
 

اعداد پيشنهادي و ضوابط تعيين عدد اينوع علت محدوديت سرعت منطقه  رديف 
  محدوديت سرعت

  ...تابلوهاي مورد نظر جهت درك بهتر علت محدوديت به همراه تابلوي نمونهنحوه نمايش

  تردد و وجود تسهيلات پيادهبراساس منطقه مسكوني  1

 

  

 بر روي يك پايه نصب شود

  

       

  براساس تردد و وجود تسهيلات پياده       مدرسه حاشيه راه  2

 

 ساعات محدوديتنصب تابلوي متمم

  با هماهنگي ساعتي VSLيا به صورت 

          
زدگي سطح راه باراني و برفي با احتمال يخ يرشرايط آب و هوايي متغ  3

كمتر از درصد  20- 30توان به ميزان  مي

  نمودمحدوديت قانوني اعلام 

وضعيتبه همراه تابلوي متمم خاص

و در شرايط  آب و هوا و لغزندگي

مقطعي طول مقطع نيز به صورت 

  تابلوي متمم اعلام گردد

      
تغيير شرايطوگردنه هاوپيچ و خم   4

  هندسي 

  

ي بالا اعلاوه بر در نظر گرفتن شرايط بنده

در صورت عدم وجود خط كمكي سربالايي 

كيلومتر بر  15بيش از و كاهش سرعت 

  گردد ساعت ترافيك اعمال مي

مطابق دستورالعمل ابلاغي شماره

در   11/10/90مورخ  76/4/127942

خصوص ايمن سازي انواع قوسهاي 

         افقي

  گردد تعيين مي 267-3نشريه  3-4بر اساس جدول  براساس آئين نامه ايمني راهها سرعتهاي واسط بين سرعت قانوني و سرعت منطقه اي : 1تذكر.  
  عت منطقه اي تاكيد ميگردد در مسيرهاي اصلي كه دسترسي آنتني راه فرعي يا روستايي به آن وجود دارد به منظور حفظ ظرفيت راه اصلي اعمال محدوديت سر:2تذكر

تصادفات در آن محل پس از بررسيهاي صرفاً به دليل دسترسي مذكور در راه اصلي مجاز نمي باشد، مگر در شرايطي كه از نظر حجم ترافيك عبوري و گردشها و سوابق 
 . اعمال محدوديت سرعت منطقه اي توجيه داشته باشدمستند و مستدل كارشناسي 


