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 جمهوري اسلامي ايران
  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري





 ١

 نصب مسير نما و جهت نماجانمايي و دستورالعمل 

 مقدمه

بعنـوان  در شـب و روز  علائم جهت نما و مسيرنما نقش مهمي در هدايت و راهنمايي رانندگان وسايل نقليـه     

بـا طـرح اقتـصادي و فواصـل مناسـب در      علائـم  ايـن   از استفاده. دارند) خط كشي راهها(مكمل علائم افقي   

اين دستورالعمل بمنظـور اصـلاح طـرح    . موثر مي باشد به پروژه هاي ايمني راه      بهينه سازي تخصيص منابع   

علائم جهت نما و مسيرنما،  ارائه موارد نصب و نحوه تعيين فواصل اين علائم در قوس ها با رويكـرد مـذكور                    

 .تهيه گرديده است

 

 )Chevron ( تابلوي جهت نما-١

با شبرنگ رده مهندسي بـراي راههـاي   (مينه قرمز و سفيد با زبلوي جهت نما يا تغيير جهت سريع     تا  -١-١

بـراي  ) فرعي و اصلي و شبرنگ لانه زنبوري براي بزرگراهها و آزادراهها مطابق آيين نامه علائم راههاي ايـران    

ايـن   ابعادجب اين دستورالعمل بمو.  هدايت ترافيك در قوس هاي افقي، تقاطع ها و ميدان استفاده مي شود    

  .يين نامه علائم راهها مي گرددآ ٨٧-٣ جايگزين بند ذيلبشرح  علائم

 سـانتيمتر  ٦٠*٤٥ابعاد علائم جهت نما براي كليه راهها اعم از راههاي فرعي، اصلي، بزرگراهها و آزادراههـا              

 مي باشد) ١(مطابق شكل 

 

 

 

 

  مورد استفاده در راههاي تكي و گروهيابعاد جهت نما -١شكل 

 : در شرايط زير مناسب استگروهيوهاي تغيير جهت سريع تفاده از تابل اس-٢-١

 .مسير يا پيچ آنقدر تند باشد كه براي آن علامت پيچ كافي نباشد -         

 . درجه تغيير مسير مي دهد٩٠ شكل وقتي راه اصلي به اندازه Tتقاطع  -         

 داخل ميدان -         



 ٢

 اجـرا  فـسفري قطه پرحادثه كه بمنظور آشكارسازي با زمينه  علامت جهت نما در قوس هاي واقع در ن        -٣-١

 . مطابق دستورالعمل مربوطه اجرا مي گردد٤٥*٦٠مي گردد، براي انواع راهها با ابعاد 

فواصل اين علائم در قـوس هـاي افقـي    . ئم جهت نما فقط در سمت خارجي قوس نصب مي گردند  علا -٤-١

لامت جهت نما در ابتداي قوس قرار مي گيـرد و علائـم جهـت    اولين ع. بر اساس جدول زير تعيين مي گردد      

 .  نصب مي گردندزيرنماي بعدي با توجه به فواصل تعيين شده از جدول 

 ت سرعت در قوسمحدودي

)km/h( 

 فواصل تابلوهاي جهت نما در قوس

 )متر(
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 (Delineator) مسيرنما -٢

اين علائم در  .  الزامي مي باشد  ) قبل و داخل قوس   (قوس هاي افقي    نصب مسيرنما در حاشيه دروني        -١-٢

به عنوان مكمـل علائـم تغييـر     صورتي كه قضاوت مهندسي ايجاب نمايد مي توانند در حاشيه بيروني قوس             

با كـاهش  كه طول مسير  از  نقاطي   نصب آنها در  همچنين   .مورد استفاده قرار گيرند   ) جهت نما  (جهت سريع 

اسـتفاده از مـسيرنما در مـسيرهاي       بـه طـور كلـي        .الزامي است ،  )تغيير عرض روسازي  (خطوط همراه است    

و يـا در  مستقيم ضروررتي ندارد مگر اينكه محور مورد نظر در منطقه مه گير يا برف گير قـرار گرفتـه باشـد      

خـط  بطوريكه سط رانندگان در روز يا شب وجود دارد، شرايطي كه احتمال اشتباه تشخيص مسير حركت تو     

در صورت استفاده از علائم مـسيرنما    .  كشي هاي موجود به تنهايي براي مشخص كردن مسير كافي نباشند          

 ابعاد تابلوي مسيرنما بموجب اين دستورالعمل بـراي كليـه راههـا    . متر تجاوز نمايد  ١٠٠فواصل آنها نبايد از     

 ).٢-٢ بند(باشد  يكسان  مي



 ٣

يك قطعه مستطيل سفيد يا زرد و يـا     ( از نوع لانه زنبوري      حداقل شبرنگ مورد استفاده در اين علائم        -٢-٢

 .باشد مي) ٢شكل () دو قطعه دايره سفيد

 :يكي از روشهاي زير مورد استفاده قرار گيرد جهت تهيه مسيرنما ميبايست  -١-٢-٢

به طور كامل بـه عنـوان رنـگ    گالوانيزه ك بر روي ورق فلزي      الكترو استاتي  سفيدابتدا رنگ     -الف  -١-٢-٢

بـر روي ورق چـسبانده شـود    يا رنگ مشكي با مانـدگاري لازم      برچسب روزرنگ مشكي    سپس   زمينه اجرا و  

 ).٣و٢شكل (

 ـ             -ب -١-٢-٢  گ   ابتدا رنگ مشكي الكترو استاتيك بر روي ورق فلزي گالوانيزه به طور كامل بـه عنـوان رن

 ).٣شكل (بر روي زمينه اجرا گرددزمينه اجرا و سپس رنگ سفيد با ماندگاري لازم در بالا و پايين مسيرنما 

پس از آماده سازي با يكي از روشهاي  فوق، در نهايت  قطعات شبرنگ لانه زنبوري ده ساله بشرح               -٢-٢-٢

 ).٣ و ٢شكل (زير بر روي مسيرنما اجرا ميگردد 

 بـراي  ٢٠٠*٨٠بـه ابعـاد   شبرنگ مستطيل سـفيدرنگ     يك قطعه   : جداكننده وسط با  راههاي   -الف-٢-٢-٢

 بـراي اسـتفاده   ٢٠٠*٨٠استفاده در حاشيه راست سواره رو و يك قطعه شبرنگ مستطيل زرد رنگ به ابعاد      

 در حاشيه چپ سواره رو

 بـراي  ٢٠٠*٨٠يك قطعه شـبرنگ مـستطيل سـفيدرنگ بـه ابعـاد       :  راههاي بدون جداكننده   -ب -٢ -٢-٢

جهـت اسـتفاده در    سانتيمتر ٨استفاده در حاشيه راست راه و دو قطعه شبرنگ دايره اي سفيد رنگ به قطر   

 چپ راه حاشيه 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الف-١-٢-٢بند  ( مسيرنمااجزاء -٢ شكل                                           
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  طرح مسيرنما براي كليه راهها-٣شكل          

 

در صـورت ضـرورت   .  سانتيمتر با لبه روسازي فاصله داشته باشد     ٥٠ محل نصب مسيرنما بايد حداقل       -٣-٢

 .نصب در محلهايي كه حفاظ اجرا گرديده مسيرنما بايد با پايه كوتاه روي حفاظ اجرا گردد

 در استحكام در زمـين بايـستي بقـدري باشـد كـه     .  مسيرنما ها بايستي مستقيم و عمودي قرار گيرند       -٤-٢

به هنگام برخورد با يك وسيله نقليه، مـسيرنما بايـستي بـدون وارد آمـدن     . مقابل نيروي دست مقاومت كند   

 .خسارت زياد به وسيله نقليه خم شود

 متر حداقل مسيرنما هاي قابل رؤيـت در سـمت خـارجي        ٢٠٠ در قوس هاي افقي با شعاع كمتر از             -٥-٢

 . عدد مي باشد٤مسير 

توان از مـسيرنماهايي كـه    صات ابعادي مسيرنما در قسمت هاي شبرنگ و روز رنگ مي         ا رعايت مشخ  ب -٦-٢

به عنـوان مـسيرنماهاي انعطـاف پـذير از ورق هـاي فلـزي يـا        (شوند استفاده نمود  بر روي زمين كوبيده مي 

 )پلاستيكي

-٥ واصل علائم مسيرنما در قوس هاي افقي در صورت مشخص بودن شعاع قوس بر اسـاس  جـدول          ف -٧-٢

حداكثر فاصله (گردد    تعيين مي   مذكور آيين نامه  ١٠٦-٥آيين نامه علائم راهها يا رابطه ارائه شده در بند            ب

در در صورتي كه شعاع قوس معلوم نباشد فواصـل ايـن علائـم    ). باشد   متر مي  ١٠٠مجاز بين علائم مسيرنما     

 :شدبا مطابق جدول ذيل ميبر حسب حداكثر سرعت مجاز در قوس داخل قوس 
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 بدسـت آمـد،    متر به عنوان فواصل مسيرنماها در قـوس هـا  ٢٥در نقاط مه گير در صورتي كه رقم بيشتر از      

 . متر ملاك عمل خواهد بود٢٥

 فواصـل اول و دوم    .در قوس هاي قائم محدب فواصل مسيرنما ها بر اساس جدول زير تعيين ميگردد               -٨-٢

 .فواصل بين سه مسيرنماي بعد از قوس ميباشندو سوم مربوط به 

 فاصله سوم
 )متر(

فاصله دوم 
 )متر(

فاصله اول 
 )متر(

فواصل 
 مسيرنماها

 وسداخل ق

شعاع قوس 
 قائم

50 25 12 7 100 
60 30 15 9 150 
70 34 18 10 200 
78 43 22 13 300 
85 49 25 16 400 
90 62 33 20 600 
95 75 38 24 800 

100 90 44 27 1000 
100 100 55 33 1500 
100 100 66 45 2000 
100 100 87 60 3000 
100 100 100 80 5000 
  بیشترو8000 100 100 100 100

فواصل علائم مسيرنما در قوس هاي افقي بر اساس سرعت 
 (m)فاصله  (Km/h)سرعت 
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