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 دستورالعمل آشكارسازي نقاط پرحادثه

 ) ٨٦ / ١٢ / ٧ مورخ ١٥٠٧٠٨ / ٧١ متمم دستورالعمل شماره (

 سازي و آشكارسـازي نقـاط پرحادثـه، بـدين در خصوص ايمن ٨٦ / ١٢ / ٧ مورخ ١٥٠٧٠٨ / ٧١ پيرو دستورالعمل شماره

 . گردد مي وسيله دستورالعمل تكميلي پيوست جهت كاربرد ابلاغ

 در ٣٠ بيـشتر از P بايد بر اساس آمار تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي با شاخص نقاط پرحادثه مورد نظر - ١

 . چارچوب نظام تشخيص نقاط پرحادثه در انواع راههاي كشور مورد شناسايي قرار گيرند دوره سه ساله در

 و اقداماتي بـراي آشكارسـازي آنهـا اتخـاذ نـشده، قرار نگرفته در خصوص نقاطي كه تاكنون مورد شناسايي - ٢

 باشند؛ بايد بررسي و تحليل لازم در خـصوص تعيـين داراي اولويت اقدام مي ١ مفاد بند تأمين ليكن به لحاظ

 و معمـولاً سـرعت و هـا واقـع شـده تقاطع ها و اغلب نواحي پرحادثه در قوس . معمول گردد تصادفات علت

 . باشند سبقت غيرمجاز علت اصلي تصادفات در اين نواحي مي

 داردهی لازم به کاربران راه و آشكارسازي نقاط پرحادثه شناسايي شده مطابق چارچوب بطور كلي جهت هش

 نظام تشخيص نقاط پرحادثه در انواع راههاي كشور  حسب شرايط موجود به لحاظ نوع خطر و محل

 طراحي و قبل از نقاط يا ، تابلوهاي ذيل در چهار تيپ ) ... قوس، تقاطع، نواحي عبور عرضي و ( قرارگيري

 . شوند قاطع پرحادثه نصب مي م
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. كه عدم رعايت سرعت مجاز عامل اصلي تصادفات است ) دوبل ( نمونه تابلوي آشكارسازي نقطه پرحادثه در محل پيچ معكوس - ١ تيپ
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 . د ان سرعت و سبقت غيرمجاز در بيشتر تصادفات عامل اصلي حادثه بوده تواماً نمونه تابلوي آشكارسازي نقطه پرحادثه كه - ٢ تيپ

 . گردد نمونه تابلوي آشكارسازي محدوده پرحادثه كه عدم توجه و سرعت غير مجاز منجر به تصادف با عابر پياده و يا كاربران خاص مي - ٣ تيپ

 . نمونه تابلوي آشكارسازي نقطه پرحادثه كه سرعت غيرمجاز و توجه نکردن به تقاطع عامل اصلي تصادف است - ٤ تيپ

 به صورت نمادين ارايه شده و بايد مطابق ٤ و ١،٢،٣ هاي بلوهاي اخطاري و انتظامي شكل لازم به ذكر است تا

 . رسانی و استفاده شوند تعيين، اطلاع ٢٦٧ - ٣ مقتضيات و شرايط هر نقطه، نقوش تابلوهاي مربوطه با توجه به نشريه

 تابلوي اخطاري پيچ به سمت مثلاً در يك قوس افقي راستگرد كه سرعت غيرمجاز عامل اصلي تصادفات است، بايد

 با عدد مربوط به حداكثر سرعت مجاز ١ - ٤ همراه با تابلوي مشابه شكل ٢٦٧ - ٣ الف نشريه - ١٣ - ٣ راست شكل

 . سرعت مربوطه ارايه گردد

 يا هنگامي كه يكي شدن مسير حركت از سمت راست و سرعت غيرمجاز منجر به وقوع اكثر تصادفات در نقطه مورد

. و تابلوي انتظامي حداكثر سرعت مجاز استفاده شود ٢٦٧ - ٣ نشريه ١١ - ٣ د از تابلوهاي شكل شوند، باي نظر می
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 اي مورد نظر در نقطه يا مقطع پرحادثه بايد بر مبناي ارزيابي مهندسي و در نظر مقادير سرعت مجاز منطقه : توجه

 . تابلو درج گردد گرفتن شرايط هندسي، كاربري حاشيه راه، حجم و تركيب ترافيك تعيين و در

 آشكارسازي ٨٦ / ١٢ / ٧ مورخ ١٥٠٧٠٨ / ٧١ چنانچه نقاط پرحادثه با روش مذكور در دستورالعمل شماره - ٣

 اند، نيازي به اعمال تابلوهاي با طرح جديد نيست مگر اينكه سوابق تصادفات بعد از آشكارسازي باز گرديده

 فاً تابلوي متمم نوشتاري با زمينه سفيد توان صر را نشان دهد كه در اين صورت مي ٣٠ بالاي P هم شاخص

 . نصب نمود فلورسنتي مربوطه را در ذيل تابلوي آشكارسازي فسفري

 سبز – فسفري زرد فلورسنتي با رنگ ) منشوري ( شبرنگ مورد استفاده بايد از نوع پريزماتيك - ٤

(Flourescent  yellowgreen) ساله و حداقل بازتاب مطابق با استاندارد ١٠ و با عمر مفيد حداقل 

ASTMDهاي توليد شبرنگ به و محصول كارخانه ) درجه - ٤ و زاويه ورود ٠ / ٢ تحت زاويه مشاهده ( ٤٩٥٦ 

 . باشد شرح ذيل

 رديف

 شركت

 سازنده

 شبرنگ

 كد شبرنگ
 استاندارد

ASTMD-٤٩٥٦ 

 مطابق با تيپ
 نوع شبرنگ

 ب مطابق با حداقل بازتا

 ASTMD٤٩٥٦ استاندارد

(cd/lux/m ٢ ) 

 توضيحات

٣ ١M ١١ ٤٠٨٣ 
 رسنت فلو

 سبز - زرد
٤٦٠ 

 فقط در نقاط و مقاطع

 پرحادثه مصوب استفاده

 . شود

٢ Avery ٧٥١٣ -  T ٨ تيپ 
 رسنت فلو

 سبز - زرد
٥٦٠ 

 فقط در نقاط و مقاطع

 پرحادثه مصوب استفاده

 . شود

 ٨ تيپ ٩٢٨٤٤ نيكالايت ٣
 رسنت فلو

 سبز - د زر
٥٦٠ 

 فقط در نقاط و مقاطع

 پرحادثه مصوب استفاده

 . شود

 هاي مورد استفاده در تابلوها و ضوابط تهيه و نگهداري و مونتاژ آنها بايد مطابق با بندهاي مربوطه در تمام شبرنگ

 ١٠ فيد حداقل زنبوري يا منشوري با عمر م اسناد مناقصه و مشخصات فني و اجرايي علايم با استفاده از شبرنگ لانه

. ساله باشد
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 هاي فسفري لذا استفاده از شبرنگ . شود آشكارسازي صرفاً براي تابلوهاي اخطاري است مؤكداً خاطرنشان مي - ٥

 هاي افقي پرحادثه، استفاده از تابلوهای همچنين در حاشيه بيروني قوس . براي تابلوهاي انتظامي ممنوع است

 . گردد رسنتي توصيه مي سانتيمتر با زمينه فسفري فلو ٤٥ * ٦٠ به ابعاد ) فلش قرمز ( تغيير جهت سريع

 گير كه شرايط ديد مناسب در در نواحي مه در صورت تكرار وقوع تصادفات پس از نصب تابلوهاي فوق يا - ٦

 شده براي آشكارسازي نقطه پرحادثه در هر دو استفاده از تابلوهاي تعيين شود ها مختل مي اي از زمان پاره

 بر نصب دو چراغ كوچك چشمك زن سولار در صورت لزوم و ) حاشيه چپ و راست ( رو سمت سواره

 . گردد توصيه مي روي تابلوي مورد نظر

 نسبت به طراحي نقوش و نوشتار به وجود دارد مي توان در نواحي كه محدوديت عرض شانه و حاشيه راه - ٧

 . صورت عمودي اقدام نمود

 ، ارتفاع و قطر علايم اخطاري و انتظامي در ) ٢٦٧ - ٣ نشريه ( نامه ايمني راهها مفاد آيين هر چند بر اساس - ٨

 ، شود ارتفاع موزائيك حروف در نظر گرفته مي % ١٢٠ فاصله استاندارد يا ١٢ تابلوهاي تركيبي اطلاعاتي معادل

 ارتفاع و قطر علائم اخطاري و انتظامي در مقاطع يا نقاط با سابقه تصادفات و شاخص بسيار بالا ميتوان ليكن

 ٦٠ سانتيمتر و در راههاي فرعي ٧٥ سانتيمتر، در راههاي اصلي ٩٠ در بزرگراهها اين نوع تابلوها را در

 در بزرگراهها " خطر تصادف " ارتفاع موزائيك حروف براي نوشتار در اين راهها همچنين . نمود سانتيمتر لحاظ

 نوشتارهاي سطر دوم از قبيل و ارتفاع موزائيك حروف سانتيمتر ٣٠ و در راههاي فرعي ٣٧ و راههاي اصلي

 و در راههاي ٣٠ در بزرگراهها و راههاي اصلي " متر ٣٠٠ تقاطع " يا " متر ٥٠٠ تا " ، " در سرعت غيرمجاز "

 . شود مي در نظر گرفته ) ١ نمونه تيپ ( سانتيمتر ٢٠ فرعي

اداره كل ايمني راهها و حريم


