


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی                                                                        ل ا ھا  اداره  م  را ن     _   و                     ٩٠ورد

  

  

ل جاده ای جمهوري اسلامي ايران   مل و  ری و  دا  سازمان را
ھاعا تا ور ا ی ا ری و ھما دا  و را



 

  : مقدمه 
 تهاي روشنايي راه، حداقل نگهداشتن اتلاف نور و تامين حداكثر ميزان نور بصور هدف از نگهداري سيستم

همچنين هدف از نگهداري تجهيزات الكتريكي، نظير تابلو را مي تـوان در دو مقولـه زيـر    . باشد اقتصادي مي
  :نمود خلاصه

  .هائي كه وظيفه هدايت برق را دارند در وضعيت هدايت كامل حفظ شوند قسمت -الف
  .هائي كه بايد عايق باشند در وضعيت عايق حفظ شوند قسمت -ب

  :هاي روشنايي بايستي موارد ذيل را مورد توجه قرار دهد يك نگهدارنده سيستم
  گرد و خاك  –الف 
  لامپ فرسودگي –ب 
  قطعي برق لامپ -ج
  بودن چراغ كم بهره -د
  .كنند لامپهايي كه زير ولتاژ نامي كار مي -ه
  :ها  آلودگي -و

  ...د وچربي، دو: چسبد شامل  مي…توسط چسبندگي خود به سطح چراغ و: هاي چسبنده آلودگي -
مو، پنبه، اليـاف،  : شوند شامل  كه توسط نيروي الكتروستاتيك جذب مي: هاي جذب شونده  آلودگي -

  ... كتان و 
  …شامل خاك اره و: هاي خنثي آلودگي -

با توجه به اهميت حفظ روشنائي راه در طول شب در جهت افزايش ايمني راه، نقـش نگهـداري مناسـب از    
گذاري اصلي انجام شـده   توان سرمايه است و تنها از اين طريق است كه مي هاي روشنائي كاملاً واضح سيستم

  .براي ايجاد روشنايي را حفظ نمود
برخـي از ادارات كـل راه و ترابـري،    كارشناسـان  ري ابـا همك ـ راههـا  حـريم   و در اين راستا اداره كل ايمني

چراغ و لامـپ منتخـب، نسـبت بـه     پيمانكاران و مشاوران فعال در بخش روشنائي و همينطور توليدكنندگان 
بخش اول شـامل  . دستورالعمل مورد اشاره شامل دو بخش مي باشد. تهيه اين دستورالعمل اقدام نموده است

و بخـش دوم شـامل    يجـاده ا  يروشنائ يها ستمياز س يدر مورد ضرورت نگهدار ياتيه و كلياطلاعات اول
  . د انجام شوديمانكار بايشرح خدمات پروژه كه توسط پ

  
  
  
  
  



 

  ياتكل – بخش اول
كـه لازمسـت    كمك گرفـت  ذيلحات يتوان از توض يمبراي تكميل شرح خدمات با توجه به شرايط پروژه 

نسبت به بررسي وضعيت پروژه اقـدام و   ،قبل از اقدام جهت واگذاري نگهداري سيستم روشنائي به پيمانكار
  .ارداد پيمانكار، مشخص نمودموارد ذيل را جهت گنجاندن در اسناد مناقصه و همچنين قر

  
 روشنائي چراغ ها در بازديدهاي شبانه كنترل .1

كنترل  ،سيستم اتوماسيون در صورتي كه سيستم به اتوماسيون مجهز باشد به جاي بازديد شبانه از طريق
  .قيد گرددمناقصه و قرارداد اين موضوع در اسناد  مي گيرد كه لازمست لازم انجام

 
 تصادفات جبران خسارت ناشي از .2

 ...و  سـابقه وقـوع تصـادفات   ، هـا، ترافيـك محـور    با توجه به طول پروژه، تعداد پايـه  كار اينراي ب .2.1
براي خريـد و نصـب، در   ) همراه با متعلقات آنها(درصدي از تعداد پايه، چراغ و فونداسيون پروژه 

ت در مناقصـه اخـذ   و هزينه آنها به تفكيك در برگ پيشـنهاد قيم ـ  هشد اسناد مناقصه در نظر گرفته 
ها از نظر شـكل ظـاهري چنـد وجهـي باشـند حتـي اگـر         قابل ذكر است در صورتي كه پايه. گردد

 گالوانيزه گرمپوشش آنها از نوع رنگ باشد پيمانكار موظف است تعداد خواسته شده را با پوشش 
و به محـل پـروژه    تهيه ،در نظر گرفته و آنها را به همراه ساير اجناس در ابتداء شروع كار نگهداري

  .نمايد آنها را طبق قرارداد دريافت خريد وده و هزينه نم تحويل كارفرما حمل و 
در صورتي كه تمام اجناس در طول مدت قرارداد مصرف شـده و هنـوز زمـان قـرارداد بـه       .2.1.1

در توانـد   مـي اتمام نرسيده باشد با توجه به زمان باقيمانده و ساير عوامل ذكـر شـده، كارفرمـا    
 .نمايد اقدام به تهيه تعداد ديگري از اين اقلام نگهداري قرارداد % 25ابلاغ افزايش قالب 

نيز اگر حجم خسـارات  ... ) سيل، زلزله، ريزش، رانش و ( در خصوص ساير عوامل قهري : تبصره 
 .باشد زياد نباشد در قالب فوق قابل جبران مي

ها استفاده نشده بـود اجنـاس    فونداسيون و چراغ ،پايه تعدادي از اگر در پايان زمان قرارداد  .2.1.2
و هزينـه  مانـد   باقي مي كارفرما  در اختيار ،باقيمانده براي استفاده در دوره هاي بعدي نگهداري

 .گردد نصب و اجراي آنها نيز پرداخت نمي
 
 ها شماره گذاري پايه .3

دقيقـĤ در  شماره ها از بين رفته  ايگذاري نشده  پروژه قبلاً شماره... ها، تابلوهاي برق و  ها، چراغ اگر پايه
در قيمـت پيشـنهادي خـود    گذاري را  هزينه شمارهد تا پيمانكار در محل مربوطه درج گرداسناد مناقصه 

  .نمايدو نسبت به انجام آن در طول زمان قرارداد اقدام لحاظ 



 

 ها آميزي پايه رنگ .4

در محل مربوطه درج ناقصه بطور شفاف ها نياز به رنگ آميزي داشته باشد در اسناد م در صورتي كه پايه
  .شود

 
  ي برقهابلواتآميزي  رنگ .5

نياز به رنگ آميزي داشته باشد در اسـناد مناقصـه بطـور شـفاف در محـل      تابلوهاي برق ر صورتي كه د
  .مربوطه درج شود

 
 اصلاح پروژه .6

ژه ها به تـدريج  پرو   به نحوي برنامه ريزي گردد كه در دوران نگهداري نواقص احتمالي زمان اجراي 
  .رفع شود

 
 حفاظت فيزيكي  .7

حداقل تعـداد پرسـنل و وسـيله نقليـه لازم بـراي      ... ) احتمال سرقت و ( بر اساس شرايط محل پروژه 
  .در اسناد درج گردد وگشت و حفاظت فيزيكي از پروژه مشخص 

 
  توافقنامه .8

ه شـركت بـرق نماينـده خـود را     اي بين اداره راه و ترابري و شركت برق محل تنظيم گردد ك ـ توافقنامه
 .جهت هماهنگي در خصوص نگهداري از ترانس و تابلوي شركت برق معرفي نمايد

 
  ها تعويض گروهي لامپ .9

ها، سپري شدن حداقل چهار سال از تاريخ تشـكيل كميسـيون تحويـل     مبناي تعويض گروهي لامپ .9.1
 ـ.باشد موقت پروژه و يا تعويض گروهي دوره قبل مي خصوصـاً در  (ه ترافيـك محـور  البته با توجه ب

و شرايط جوي، زمان دقيق تعيـين و حـداقل دو هفتـه    ) ها در جزيره وسط قرار دارند حالتي كه پايه
 . قبل به پيمانكار ابلاغ گردد

هـاي   هاي داراي نور ناكافي نيز بـه همـراه لامـپ    هاي تعويض شده، لامپ در هنگام تفكيك لامپ .9.2
 . سوخته معدوم گردند

 
 فت چراغنظا بازديد و .10

و در سـاير منـاطق هـر    بـار   حباب هر سـه مـاه يـك   سطح خارجي در مناطق با آلودگي زياد شستشوي 
  .دذكر گرد در محل مربوطه رفته شده و در اسناد مناقصهدر نظر گماه يكبار  شش



 

 نظافت تونل .11

 ي متوسـط هر سه ماه يكبار، با آلـودگ  ي تونلو چراغ ها ديواره ها در مناطق با آلودگي زياد، شستشوي
سالي يكبار در نظر گرفته شده و در اسناد مناقصه در محـل مربوطـه    هر شش ماه يكبار و با آلودگي كم

  .ذكر گردد
 

  مدت زمان قرارداد  .12
پيمانكـار  قرارداد نگهداري چهار ساله تنظـيم و  گردد  پيشنهاد مي) سال 4(ها  با توجه به طول عمر لامپ

ها نسـبت بـه    سال يعني تا پايان دوره عمر لامپ 4به مدت  ،ها در ابتداي دوره با تعويض گروهي لامپ
ها نسـبت بـه شـروع كـار      نگهداري اقدام و پيمانكار بعدي نيز به همين ترتيب با تعويض گروهي لامپ

   .اقدام نمايد
  

  متيق پيشنهادنحوه  .13
  )اگر نصب يكسان باشد( پيمانمدت  طولبراي هر كيلومتر روشنايي در   .13.1
  طول مدت پيماندر  يبصورت محور .13.2

  
  بهره گيري ازشركت هاي توانمند .14

دعـوت  ) با توجـه بـه سـابقه كـاري    (سعي شود از شركتهاي تخصصي نگهداري روشنايي راه و تونل   
هاي مذكور بكمك كاركنان آموزش ديده،تكنيكهاي مـؤثر نگهـداري و تجهيـزات     بعمل آيد زيرا شركت

  .دهند تر انجام مي ديمخصوص، امور نگهداري كامل را به گونه اي اقتصا
  

  )شناسنامه پروژه( مشخصات پروژه .15
تعـداد پايـه و    محور،، ميزان ترافيك شبانه و روزانه ... )آزادراه، بزرگراه، راه اصلي و (نوع  ،نام .15.1

، ي بـرق هـا تابلوو ظرفيت تـرانس هـا و   تعداد از يكديگر،  ها فاصله پايهتوان لامپ ها، چراغ، 
پروژه روشنايي در مشخصـات  و تاريخ احداث طول  ،نصبتفاع و ار آرايشتعداد فونداسيون، 

  . پروژه براي هر محور بطور جداگانه آورده شود
نقشه هـاي چيـدمان پايـه، پايـه و     : شامل(پروژه روشنائي اجراء شده  )as built( طرح ازبيلت .15.2

      نقشـه جهـت تعبيـه تجهيـزات برقـي      نقشه فتوسـل،  ميله ارت، چاه ارت، تابلوها، فونداسيون،
و نقشـه حفـاظ    ) )يكطرفه(كناره راه رفوژ وسط،( پايه هاي روشنايي براي هر نوع چيدمان پايه

بعنوان پيوسـت  بصورت رنگي و با مقياس معين از سوي كارفرما )  ...و )اگر موجود باشد(تابلو
  .تحويل داده  شودبه پيمانكار نگهداري  قرارداد



 

  انسداد محور .16
همـاهنگي و تـامين نيـروي    انسداد يا اعمال محـدوديت ترافيكـي مـي باشـد      ز بهكه انجام عمليات نيا زماني

. ............عهـده اداره كـل راه و ترابـري    ه پس از در خواست كتبي ب كارانتظامي جهت همكاري و نظارت بر 
  .باشد مي
  

  تحويل كار .17
پيمان بازديد بعمل آورد تـا   بايستي از سيستم روشنايي موضوع كار از پيمان كارفرما يك هفته قبل از تحويل

  .اگر پيمانكار به تعهدات خود عمل نكرده باشد، مطابق مقررات برخورد نمايد
  

  بايگاني .18
هفتگـي و   شـبانه،  روزانه،) تايپ شده با مهر و امضاء پيمانكار( اداره كل راه و ترابري مربوطه تمام گزارشات

  .بايستي بطور منظم در آرشيو نگهداري نمايد ماهانه را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  راهشرح خدمات نگهداري روشنائي  -بخش دوم 

  اي بازديدهاي دوره - 1
اي و مسـتمر بشـرح ذيـل     كليه قطعات الكتريكي و ساير تجهيزات بايد توسط پيمانكـار بطـور دوره  

و  درج هاي مربوطـه  فرمموارد معيوب و يا قطعاتي كه عمر مفيد آنها پايان يافته در مورد بازديد قرار گرفته و 
براي اين كار پيمانكار بايد مجهز به حداقل يك دستگاه اتومبيل سواري و يـك نفـر   . به كارفرما تحويل گردد

  :ديپلم فني برق باشد
  
 بازديد شبانه -1-1

حـداقل  ( ها كنترل و موارد خاموش و كم نور ثبت گردد چراغكليه در بازديد شبانه بايد روشنائي  -1-1- 1
 .زمان تعيين شده نسبت به رفع نقص اقدام گرددو در  )اي سه بار انجام شود هفته

بـه بازديـد   ) نمـي باشـد  / مي باشـد .......... (با توجه به اينكه سيستم روشنائي به اتوماسيون مجهز :    تبصره 
 ) نياز مي باشد/ گردد و موارد نقص ثبت از طريق اتوماسيون كنترل لازم انجام  و هدونياز نب................ (شبانه 

گيـري و   گيري روشنائي، روشنائي سـطح جـاده انـدازه    هاي اندازه سه ماه يكبار توسط دستگاه هر - 1-2- 1
هاي مربوطه درج و با مقادير استاندارد مقايسه و در صورت كـاهش قابـل ملاحظـه     اعداد در فرم

و مجدداً تست و نتيج در نسبت به بررسي موضوع و مشخص نمودن علت و سپس رفع آن اقدام 
 . ثبت گردد جدول مربوطه

  
 روزانه  بازديد -1-2

تـابلوي  كابـل،  ، پايـه، فونداسـيون،    چراغ: در بازديد روزانه كليه تجهيزات سيستم روشنائي شامل - 2-1- 1
چك مورد بازديد قرار گرفته و  ماهيانهصورت  بهبه همراه تمامي اجزاء و اتصالات آنها ... برق و 
 .و ارائه گردد يلمكت مربوطه يها ليست

گردند بايد در صـورت عـدم امكـان رفـع      ب كه در بازديدها مشاهده و ثبت ميكليه قطعات معيو - 2-2- 1
 .تعويض گردندظرف مدت تعيين شده، نقص، 

در صورت قابل رفع نقص بودن، بايد بعلت رعايـت  حتي اگر قطعه معيوب مربوط به چراغ باشد  - 2-3- 1
ر محـل  در محل پروژه با قطعه سالم تعويض و قطعـه معيـوب د   ،صرفه جويي در وقت ايمني و

 .گرددو در صورت امكان رفع نقص كارگاه بررسي 

در هنگام بازديـدها بررسـي شـود و در    ) الكتريكي و مكانيكي(تمام اتصالات در سيستم روشنايي -2-4- 1
  .محكم شوندعدم استحكام لازم، صورت 



 

مجاز باقي بمانـد و بـه    ، خاموشي بيش از حدمتوالي صورتي كه در مدت سه روزدهد اما در 
 .برسد تامين بالابر دوم الزاميست% 3

بايستي بصورتي باشد كه دست كارگران نظافتچي به سهولت به چراغهاي منصوبه  بالابرارتفاع  -3-2-2
و همچنين مجهز به تجهيزات جمع آوري و نگهداري آب هـاي آلـوده    هر پايه برسد بر روي

اً داراي پمپ باد براي خشك كردن و يا نظافـت  ناشي از شستشوي چراغ و پايه بوده و ترجيح
 .باشد

 ابزار كار  -3-2-3

  فازمتر فشار ضعيف  .3-2-3-1
 ولت سنج .3-2-3-2

 مولتي متر مجهز به آمپرمتر انبري  .3-2-3-3

  )سنج نور(لوكس متر .3-2-3-4
  )بيكوتست(دستگاه عيب ياب كابل .3-2-3-5
  )ارت متر( رت سنجا .3-2-3-6
  آمپرمتر حلقوي .3-2-3-7
  متر ديجيتال و يا آنالوگ مولتي .3-2-3-8
  ها كابل جهت تست مقاومت عايقي kv 1ميگر .3-2-3-9
  سيم چين .3-2-3-10
  يم لخت كنس .3-2-3-11
  ...آچار و  .3-2-3-12
  رفع نقصزمان  -3-3

بشـرح ذيـل    ...از زمان انجام بازديد دوره اي و يا اعلام كارفرمـا،   زمان مجاز براي رفع نقصمدت 
 : گردد باشد كه در صورت عدم رعايت آن پيمانكار مشمول جريمه مي مي

 : براي خاموشي موردي  - 3-3-1

 ساعت از زمان وقوع 24حداكثر   

 :اي سرقت تجهيزات بر -3-3-2

 ) قطعات الكتريكي(جزئي  .2-1- 3-3

 ساعت از زمان وقوع 24حداكثر   

 )كابل يا تابلو(كلي  .2-2- 3-3

 ساعت از زمان وقوع 72حداكثر   

 اصلاح سيستم اتصال زمينيا و  براي حادثه -3-3-3

  و يا بازديد دوره اي حداكثر يك هفته از زمان وقوع  



 

  بـا حـداقل يـك سـال سـابقه و      ...) برق، مكانيك و(ديپلم فني دو نفر  :اعضاي گروه ساير
  .ها الزاماً داراي گواهي مهارت فني از وزارت كار و امور اجتماعي باشند ساير رشته

ك نفر به گـروه اضـافه   كيلومتر اضافه، حداقل ي 5كيلومتر به ازاي هر  20هاي بيشتر از  براي طول - 3-1-2
كيلومتر  20كيلومتر برسد يك گروه كاري مجزا براي  40و در صورتي كه طول پروژه به . شود مي

  .دوم نياز است
پيمانكار موظف است كليه پرسنل فني خود را بصورت مكتوب به كارفرما معرفي و پس از تاييد  - 3-1-3

 .فرما مشغول بكار نمايدكار

بايد بصورت شبانه روزي در دسترس و آمـاده   هااه سرپرست آنعوامل نگهداري روشنايي به همر -3-1-4
هاي روشنايي بوده و بلافاصله پس از بروز اشكال  انجام خدمات لازم جهت نگهداري از سيستم

ساعت نسبت بـه رفـع نقـايص     24حداكثر ظرف مدت  هاي روشنايي موضوع پيمان، در سيستم
آدرس محـل اسـتقرار نماينـده تـام الاختيـار و       كـه  استبدين منظور پيمانكار ملزم  .اقدام نمايد

 .ساعته در اختيار كارفرما قرار دهد 24تماس )ثابت(همچنين تلفن

هرگاه به تشخيص كارفرما يك يا عده اي از كاركنان پيمانكار صلاحيت فني و يا اخلاقي لازم را  -3-1-5
 ـ دون اينكـه تعهـدي   براي انجام كار مربوطه را نداشته باشند كارفرما محق است تعويض آنها را ب

 .براي كارفرما ايجاد نمايد از پيمانكار بخواهد و پيمانكار ملزم به اجراي آن خواهد بود

 
  آموزشهاي لازم

 :هاي زير را گذرانده باشند پرسنل پيمانكار لازمست آموزش

 . مدار چراغ جهت نحوه كنترل و تعميرات .1

 . مدار داخل پايه جهت نحوه كنترل و تعميرات .2

 . و روشنايي جهت نحوه كنترل و تعميراتمدار تابل .3

 .نصب پايه و چراغ .4

 .اجراي فونداسيون .5

پرسـنل پيمانكـار بـه     نامناسـب حال مسئوليت هرگونه آسيب ناشي از عملكـرد   در هر:  تبصره
  .باشد عهده پيمانكار مي رب ،سيستم

  
  مورد نيازتجهيزات  -3-2

كيلـومتر حـداقل    40روژه تـا  طول پبراي پيمانكار موظف است انجام عمليات سرويس، براي  - 3-2-1
. دته باش ـش ـدر اختيـار دا بالابر دو كيلومتر برسد  60يك بالابر و در صورتي كه طول پروژه به 

تواند با يك دسـتگاه بـالابر كـار را انجـام      پيمانكار ميكيلومتر،  60تا  40براي طول پروژه بين 



 

در فرم مربوطـه  و گيري  زمين بررسي و مقدار مقاومت زمين اندازهاتصال يكبار سيستم هرسه ماه  -2-5- 1
معيـوب   ،قطـع سـيم اتصـال زمـين     ،چنانچه مقاومت زمين بدليل خشك شدن زمينگردد و ثبت 

بايد ضمن درج علت آن در فـرم مربوطـه، در زمـان     دفته باشافزايش يا... و شدن محل اتصالات 
  .رفع نقص شود تعيين شده

چـك و  انـه  بصورت ماهيواقع در تابلو بايستي  )آمپرمتر(تقارن بارها بايستي روي نشانگر جريان  - 2-6- 1
 .آورده شود بوطهرمدر گزارش 

 
 يدورمبازديدهاي  -2

بازديــدهاي مــوردي در مــواقعي كــه گــزارش از خرابــي سيســتم واصــل مــي گــردد بايــد حــداكثر ظــرف  
 .اقدام شود آن در زمان تعيين شده ساعت انجام و نسبت به رفع عيب24مدت

 
  ي رادهو نگ سرويس - 3

د كه سيستم روشنائي همواره براي استفاده در طـول  پيمانكار بايستي به نحوي برنامه ريزي نماي
در صورت عدم وجود سنسور مه، پيمانكـار  .( شب و هواي مه آلود روز آماده بهره برداري باشد

  )هواي مه آلود به صورت دستي مي باشد موظف به روشن نمودن چراغها در محدوده
كـه در بازديـدها   ) ايـان يافتـه   يا قطعاتي كه عمر مفيـد آنهـا پ  (كليه قطعات و تجهيزات معيوب 

رفع نقص و در غير اين صورت  ،در صورت امكاندر زمان تعيين شده، و ثبت گرديده مشاهده 
علاوه بر رفع نقـص سيسـتم،   . تعويض گردند, موجود هاي بايد مطابق با مشخصات فني و نقشه

ظافـت كليـه   و ن) شـرح آن در ادامـه خواهـد آمـد    (ها  پيمانكار موظف به تعويض گروهي لامپ
اندازي زيبـا از كـل سيسـتم     ها و ايجاد چشم برداري حداكثري از نور چراغ تجهيزات جهت بهره

  .باشد مي
  

  پرسنل مورد نياز  -3-1
  كاري مركب از افـراد آمـوزش  ) اكيپ(پيمانكار موظف است يك گروه انجام عمليات فوق براي  - 3-1-1

نفـر   4يك گروه كاري شامل حـداقل   كيلومتر 20براي طول پروژه تا  .داشته باشد ديده در اختيار
  :استلازم بشرح ذيل 

  با حداقل يك سال سابقه اجرائي يا تكنسـين بـرق   ) گرايش قدرت(مهندس برق : سرگروه
  .سال سابقه اجرائي 4با حداقل ) گرايش قدرت(
  سال سابقه يا ديـپلم فنـي بـرق     3با حداقل ) گرايش قدرت(تكنسين برق  :معاون سرگروه

  . سال سابقه 5با حداقل ) روتكنيكگرايش الكت(



 

مجاز باقي بمانـد و بـه    ، خاموشي بيش از حدمتوالي صورتي كه در مدت سه روزدهد اما در 
 .برسد تامين بالابر دوم الزاميست% 3

بايستي بصورتي باشد كه دست كارگران نظافتچي به سهولت به چراغهاي منصوبه  بالابرارتفاع  -3-2-2
و همچنين مجهز به تجهيزات جمع آوري و نگهداري آب هـاي آلـوده    هر پايه برسد بر روي

اً داراي پمپ باد براي خشك كردن و يا نظافـت  ناشي از شستشوي چراغ و پايه بوده و ترجيح
 .باشد

 ابزار كار  -3-2-3

  فازمتر فشار ضعيف  .3-2-3-1
 ولت سنج .3-2-3-2

 مولتي متر مجهز به آمپرمتر انبري  .3-2-3-3

  )سنج نور(لوكس متر .3-2-3-4
  )بيكوتست(دستگاه عيب ياب كابل .3-2-3-5
  )ارت متر( رت سنجا .3-2-3-6
  آمپرمتر حلقوي .3-2-3-7
  متر ديجيتال و يا آنالوگ مولتي .3-2-3-8
  ها كابل جهت تست مقاومت عايقي kv 1ميگر .3-2-3-9
  سيم چين .3-2-3-10
  يم لخت كنس .3-2-3-11
  ...آچار و  .3-2-3-12
  رفع نقصزمان  -3-3

بشـرح ذيـل    ...از زمان انجام بازديد دوره اي و يا اعلام كارفرمـا،   زمان مجاز براي رفع نقصمدت 
 : گردد باشد كه در صورت عدم رعايت آن پيمانكار مشمول جريمه مي مي

 : براي خاموشي موردي  - 3-3-1

 ساعت از زمان وقوع 24حداكثر   

 :اي سرقت تجهيزات بر -3-3-2

 ) قطعات الكتريكي(جزئي  .2-1- 3-3

 ساعت از زمان وقوع 24حداكثر   

 )كابل يا تابلو(كلي  .2-2- 3-3

 ساعت از زمان وقوع 72حداكثر   

 اصلاح سيستم اتصال زمينيا و  براي حادثه -3-3-3

  و يا بازديد دوره اي حداكثر يك هفته از زمان وقوع  



 

 چراغ -3-4

 نظافت -1- 3-4

  . به شرح ذيل نظافت شوندبالابر مناسب  ستفاده ازو با ااي  بايد بصورت دوره ها چراغكليه 
 

قابـل  در صـورت   ،هـا  چـراغ و سطح خارجي لامپ سطح داخلي حباب و رفلكتور  .1- 3-4-1
و ) ترجيحاً در شـهريور و اسـفند مـاه هـر سـال     (بار  ماه يك هر ششبودن،  دسترس

 .بار شستشو شود يك) ماه شش/ سه ماه(ماه ....... سطح بيروني حباب هر 

بتدا با اسفنج و آب گرم و ماده شستشو نسبت به تميز كردن سطوح داخلي ا:  حباب .2- 3-4-1
اقدام و سپس بوسيله بـاد يـا پارچـه تميـز كـاملاً       )طبق بند فوق( و خارجي حباب

 . خشك شود

بجـاي  براي تميز كردن سطح خـارجي حبـاب،   در صورتي كه حباب از نوع پريزماتيك باشد :  1 تبصره
  .استفاده گردد) تيكيپلاس(اسفنج از برس نايلوني

رفلكتور قابل دسترسي باشد ابتدا با اسفنج و سطح داخلي در صورتي كه :  رفلكتور .3- 3-4-1
آب گرم و ماده شستشو نسبت به تميز كردن آن اقدام و سپس بوسيله باد يـا پارچـه   

نيازي بـه تميـز كـردن    ) عدم دسترسي( در غير اين صورت. تميز كاملاً خشك شود
 .رفلكتور نمي باشد

اقـل سـالي يكبـار بوسـيله      نظافت آنها ضـروري بـوده و حـد   : هيزات الكتريكيتج .4- 3-4-1
 .كمپرسور باد نظافت شود

        گـردد نـوار   هـائي كـه درب چـراغ بـراي نظافـت بـاز مـي        در زمان : بندي نوار آب .5- 3-4-1
و در صورت خرابي تعويض و در صورت خـارج شـدن از محـل     كنترلآب بندي 

 .در محل خود قرار داده شود ،اصلي

  
   تعويض لامپ -2- 3-4

  .شود تعويض لامپ در دو حالت گروهي و موردي انجام مي
هاي جايگزين مطابق مشخصات فني ارائـه شـده از سـوي كارفرمـا      در هر دو حالت لازمست لامپ

بـا  نيـز   چـراغ  ، بر روي سـطح داخلـي بدنـه   ضمن درج در فرم مربوطهتاريخ تعويض لامپ بوده و 
 به هنگام تعويض لامپ ها اسـتفاده از دسـتكش مناسـب الزامـي    ضمناً  .درج گردد )برچسب مقاوم(

  .است
  
  



 

   تعويض گروهي لامپ .3-4-2-1

 كه بـار   زمان مناسبي( هاي پروژه، در دو ماهه ابتداي قرارداد تعويض گروهي كليه لامپ
و  )در حالتي كه پايه ها در رفوژ وسط نصب شـده باشـد   مخصوصاً( ترافيكي كم بوده 

در حضـور نماينـده كارفرمـا انجـام شـود و در       )ب باشـد شرايط جوي منطقه نيز مناس
اي از صورت وضعيت ماه سـوم   ويض گروهي به ازاي هر لامپ جريمهصورت عدم تع

 .گردد كسر مي

 بالابر، پرسـنل  (اي  داگانهها، پيمانكار بايد تجهيزات ج براي انجام تعويض گروهي لامپ
ر داشـته و بـه طـور متـوالي در     ، به غير از تجهيـزات نگهـداري پـروژه در اختيـا    ...)و 

روزهاي كاري نسبت به انجام تعويض گروهـي در حضـور نماينـده كارفرمـا اقـدام و      
 هاي تعويض شده را در پايان هر روز با انجام صورتجلسه، تحويل انبـار اداره راه  لامپ

 30حـداقل  روز در رفوژ وسـط هر تعداد تعويض گروهي در  (.مربوطه نمايد و ترابري
 ).باشد بايدلامپ   40ر كناره راه لامپ و د

در حضـور نماينـده   بعد از اتمام كار تعويض گروهي، لامپهاي معيـوب و سـالم   :  1 تبصره
لامپهاي سـالم بـراي جـايگزيني بـا     با انجام صورتجلسه، تفكيك شده و كارفرما و پيمانكار 

شـود و   مـي  لامپهاي سوخته در طول چهار سـال نگهـداري در اختيـار پيمانكـار قـرار داده     
  .گردند هاي سوخته و كم نور معدوم مي لامپ

  
  تعويض موردي لامپ  .3-4-2-2

ها كه در بازديدهاي شـبانه مشـخص    در صورت سوختن و يا كم نور شدن برخي از لامپ 
آوري شـده در تعـويض    هاي سالم جمـع  گردند پيمانكار موظف به تعويض آنها با لامپ مي

ياز به لامپ بيشتر، تهيه لامـپ اضـافي بعهـده    قابل ذكر است در صورت ن. باشد گروهي مي
  .باشد پيمانكار مي

 
 پايه چراغ -3-5

 نظافت -3-5-1

شـود و در صـورت    شستشـو ها حداقل سالي يكبار بايد با آب و مواد شوينده مناسب  پايه چراغ .3-5-1-1
  .اي نسبت به ترميم رنگ آنها اقدام گردد آسيب ديدگي رنگ بدنه آنها، بصورت نقطه

 ها گالوانيزه باشد نيز ترميم با رنگ بلامانع است ش پايهكه پوش در صورتي:  تبصره

  
  



 

 گذاري شماره  -3-5-2

از برچسب روز رنـگ مشـكي بـه    ها با استفاده  پايهگذاري  جه به اينكه پروژه نياز به شمارهبا تو 
. ............... شماره پايه، ترانس و فيـدر درج منظور زمينه و شبرنگ هفت ساله رده مهندسي براي 

..... ...........پيمانكار موظف است هزينه مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحـاظ  ) ندارد/ دارد( 
  ).ننمايد/ نمايد(

 آميزي رنگ - 3-5-3

ها نياز به رنگ آميزي دارد پيمانكار موظـف اسـت هزينـه     پايهاز ..... تعداد با توجه به اينكه 
 )رالعمل پيوسـت مطابق دستو (  Ral  9006  White  Aluminiumرنگ آميزي با فام 

 .را در پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايد
 

 تابلوي برق -3-6

   نظافت  - 3-6-1

بدنه خارجي تابلوهاي برق سالي دو بار با اسفنج و آب گرم و مواد شوينده تميز گـردد و اجـزاء   
  .داخل تابلو توسط كمپرسور باد نظافت شود

  )IP(درجه حفاظت  - 3-6-2
و در  كنتـرل  واشـر سـيليكوني دور درب  ردد گ ـ براي نظافت باز مـي  تابلوهائي كه درب  در زمان

 .در محل خود قرار داده شود ،صورت خرابي تعويض و در صورت خارج شدن از محل اصلي

 تاتصالا -3-6-3

 گـردد افـزايش مقاومـت زمـين بايـد اصـلاح      سيستم اتصال زمين تابلو، در صورت : اتصال زمين   .3-6-3-1
 ق نبايـد رب ترانسزمين م اتصال سيستضمناً  )ارائه شده توسط كارفرمامطابق با مشخصات فني (

 .هيچگونه ارتباطي با سيستم اتصال زمين شبكه روشنايي داشته باشد

داخل تابلو مي بايست در جاي خـود  تصالات اشينه ها، و كليه  ،كليدهاي مينياتوري، ها ترمينال .3-6-3-2
 كه بايد در بازديدهاي دوره اي اين موضوع مورد توجه قرار گرفتـه و در صـورت   محكم باشند

 .در جاي خود محكم شوند ،عدم استحكام لازم

اي مس يا مقـداري سـيم، حتـي بصـورت      هيچگاه و در هيچ شرايطي يك فيوز تصنعي يا قطعه .3-6-3-3
و در صـورت وجـود از دوره    مورد استفاده قرار گيردسوخته موقتي نبايد بعنوان جايگزين فيوز 

بايـد متناسـب بـا مقـدارجريان      ضمناً ظرفيت مجاز فيوزها .قبل بايد در اسرع وقت اصلاح شود
 . بايد داراي آمپراژ مساوي باشد) روي سه فاز(مصرفي بوده و هر سه فيوز 

 شوندتعويض بايد ترك داشه باشد  هادر صورتي كه پايه فيوز .3-6-3-4



 

درب و لولاهاي كليد فيوز را كنترل و از سهولت قطع و وصل آن اطمينـان حاصـل كـرده و بـا      .3-6-3-5
گير را كاملاً تميز و گردگيري كـرده   و خارج كليد فيوز و جرقهاس نرم داخل بفرچه موئي و كر

 .گرددها را از آن برطرف  و آثار سوختگي و دوده

آنهـا   هاي متناسـب بـا سـطح مقطـع     ها فقط از طريق ترمينال اتصالات و انشعابات كابل و سيم .3-6-3-6
ي محل اتصـال  ها به دور هم براي ايجاد اتصال الكتريكي و عايق بند بوده و پيچيدن سيم مجاز

 .باشد ميمنوع با نوار چسب الكتريكي م

 .شودكابلشوها در صورت آرك زدگي با سمباده نرم تميز  .3-6-3-7

    بنـدي   رنـگ پريـدگي و ذوب شـدگي عـايق     كه باعثدر اثر جرقه و يا گرم شدن بيش از حد  .3-6-3-8
تعـويض  ارائه شـده  هاي صدمه ديده، مطابق با مشخصات فني  ، لازم است كه قسمتمي گردد

 .ددگر

در صورت خاموشي چراغها در اثر قطع برق و يا عوامل ديگر پيگيري هاي لازم جهت وصل و  .3-6-3-9
پيگيري كليه امور برقي حتي بـا  ( .خصوص بر عهده پيمانكار مي باشد ها در اين كليه مسئوليت
 )شركت برق

 
 گذاري شماره -3-6-4

رچسب روز رنگ مشـكي  از بتابلوها با استفاده گذاري  جه به اينكه پروژه نياز به شمارهبا تو
) نـدارد / دارد......... (  شـماره درج به منظور زمينه و شبرنگ هفت ساله رده مهندسي بـراي  

/ نمايـد ....... (پيمانكار موظف است هزينـه مربوطـه را در قيمـت پيشـنهادي خـود لحـاظ       
  ).ننمايد

  
 آميزي رنگ -3-6-5

دارد پيمانكار موظف اسـت هزينـه   ها نياز به رنگ آميزي  از تابلو..... تعداد با توجه به اينكه 
  .را در پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايد )مطابق دستورالعمل پيوست (رنگ آميزي

  
 كنتاكتورها - 3-6-6



 

  
  
  
  



 

 لونت -3-7

 .بايد سالي يكبار با كمپرسور باد نظافت گردندسيني كابل ها  - 3-7-1

 :شاملاي تونل ديواره همي باشد ) زياد/ متوسط/ كم.............. (با توجه به اينكه آلودگي تونل  -3-7-2
/ سـال  ........ (هـر بايـد   يمتـر  2كاشيكاري تا ارتفاع حـداقل   و ، شاتكريتمالون هاي قسمت

  .شوند شستشو يكبار) سه ماه/ شش ماه 
 

  ... ) برخورد وسايل نقليه و رانش، سيل، زلزله، ريزش كوه، ( عوامل قهري جبران خسارت  -4

درصـد از تعـداد پايـه، چـراغ و     ........ ، فاتدر اثـر تصـاد   براي ترميم آسيب بـه سيسـتم روشـنائي    -4-1
سـاخته مطـابق    اصله پايـه و فونداسـيون پـيش   ..... معادل ) همراه با متعلقات آنها(فونداسيون پروژه 

دستگاه چراغ بخارسديم فشار قوي دايكاست مطابق مشخصـات ضـميمه   ...... پيوست و هاي نقشه 
بـا توجـه بـه اينكـه     . رگ پيشنهاد قيمت درج گـردد شود و هزينه آنها به تفكيك در ب در نظر گرفته 

پيمانكار موظف است تعداد ) باشند نمي/ باشند مي............. (ها از نظر شكل ظاهري چند وجهي  پايه
در نظر گرفته و آنهـا را بـه همـراه    ) رنگ/ گالوانيزه گرم....................... (خواسته شده را با پوشش 

نمـوده و   شروع كار نگهداري، تهيه و به محل پروژه حمل و تحويل كارفرمـا   ساير اجناس در ابتداء
  .دريافت نمايدبر اساس قرارداد هزينه تهيه آنها را 

از امتـداد   ...برخورد وسايط نقليـه و يـا    برخورد ناشي از پرتاب سنگ، در اثر وزش باد، اي اگر پايه -4-2
 . بايستي تنظيم گردد دن،بوسالم  در صورتيا بازوي آن از راستاي اوليه خارج شده باشد  قائم

و با پايـه  برخورد وسايط نقليه  برخورد ناشي از پرتاب سنگ، در اثر وزش باد، ياگر راستاي چراغ -4-3
بايسـتي تنظـيم    ،خارج شود يا زاويه آن با افق تغيير نمايـد راه محور عمود بر آكس از راستاي ... يا 

 .گردد

وني در اثر تصادف آسيب ديد مطابق صورتجلسه انجـام شـده بـا    ، چراغ و فونداسيهر زمان كه پايه -4-4
گرديـده و پـس از نصـب، در صـورت      نماينده كارفرما به تعداد لازم از اقلام فوق تحويل پيمانكار 

  .دگرد ت ميخادربه پيمانكار پكاركرد آن ماه لحاظ و هزينه نصب 
يمانده در انبار كارفرما، هزينه نصـب  بديهي است در پايان دوره نگهداري، براي اجناس باق: 1 تبصره

   .و اجراء به پيمانكار پرداخت نخواهد شد
ه و به همراه كابل و ساير متعلقات، بطور كامل انجام شدبايد هاي آسيب ديده  تعويض پايه: 2 تبصره

 .اجراء شده قبلي و مورد تاييد كارفرما باشد سيم بندي داخل دريچه بايستي مطابق نقشه



 

تمام اجناس در طول مدت قرارداد مصـرف شـده و هنـوز زمـان قـرارداد بـه اتمـام         در صورتي كه -4-5
قرارداد نگهـداري اقـدام بـه تهيـه تعـداد      % 25تواند در قالب ابلاغ افزايش  نرسيده باشد كارفرما مي

 .نمايد ديگري از اين اقلام 

رت مكتوب به صوساعت  24پيمانكار موظف است تصادف و برخورد با سيستم روشنائي را ظرف  -4-6
 .به كارفرما اعلام و در گزارش ماهيانه نيز درج نمايد

داري كـل،   صورت پيگيري پيمانكار و واريز مبلغ خسارت توسط راننده خاطي به حساب خزانه در -4-7
الزحمه پيگيري، در صورت كاركرد ماه بعد لحـاظ و در صـورت عـدم     عنوان حق  مبلغ فوق به% 20

مبلـغ كـل خسـارت از    % 20دم شناسـائي راننـده خـاطي    دريافت خسارت در هر صورت، حتي ع ـ
 .صورت كاركردهاي پيمانكار كسر خواهد شد

 .ها با هماهنگي كارفرما انجام خواهد شد در موارد خاص پيگيري -4-8

نيز اگـر حجـم خسـارات زيـاد     ... ) سيل، زلزله، ريزش، رانش و ( در خصوص ساير عوامل قهري  -4-9
  .دباش نباشد در قالب فوق قابل جبران مي

 
 حفاظت فيزيكي  -5

و تـابلو هـاي بـرق    هـا،   فونداسـيون ، و متعلقات آن ها پايه ها، چراغ: شامل(حفاظت فيزيكي كل پروژه 
بوده و  به عهده پيمانكار ) تابلوها تا چراغ ها  ، كابل ها ازآن و خارج لكتريكي داخلاو ادوات تجهيزات 

وسيله نقليه براي ايـن منظـور در اختيـار داشـته     .. ....پرسنل و ....... پيمانكار موظف است حداقل تعداد 
در زمان تعيـين   ... )كابل، چراغ و ( جايگزيني كليه اقلام سرقت شده  ،بديهي است در هر صورت .باشد 

  .باشد عهده پيمانكار مي  بهشده 
 
  ايمني  -6

ه منظـور حفـظ   ايمني به معناي رعايت اصول و مقرراتي است كه براي رهايي از شرايط مخاطره آميز و ب
  .باشد نيروي انساني و تاسيسات مي

  
  :هاي ايمني  دستورالعمل -6-1

را ... گردنبنـد و  ،، موظفند هنگام كار تمام اشياء فلزي شخصي از قبيل ساعت، انگشتربرقكاران -1-1- 6
 .و حتي المقدور برق قسمت در دست تعمير را قطع نماينداز خود جدا 

  )خصوصاً هنگام شستشوي چراغ و پايه(دبايد قطع باش در هنگام نظافت برق كل سيستم - 1-2- 6
  .باشد قطع و وصل مدار به صورت غير استاندارد ممنوع مي - 1-3- 6



 

در مدت زمان انجام كار گروه تعميرات روي تجهيزات الكتريكي، وسيله نقليه گـروه بايسـتي    -1-4- 6
  .در محل كار آماده باشد

بـيش از يكنفـر ممنـوع     انجام كار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلوها بـراي  ،در گروه دو نفره -1-5- 6
  .و فرد دوم بايد مراقب چگونگي اجراي كار باشد هدوب 

  . ر هنگام كار در شب بايد نور به حدي باشد كه كار به راحتي انجام پذيردد -1-6- 6
  .هنگام كار، حضور سرپرست گروه در محل كار الزامي است -1-7- 6
  .باشد هر گونه تغييري در لوازم ايمني استاندارد شده، ممنوع مي -1-8- 6
نگهـداري سيسـتم    پيمانكـار  "نوشـته  پيمانكار بايد متحـد الشـكل بـوده و    پرسنل كار لباس  -1-9- 6

اداره كـل راه و  تاييـد  بـر روي آن درج و فـرم آن بـه     ".... روشنايي اداره كل راه و ترابري 
  .درسترابري مربوطه ب

 .در محل كارگاه، الزامي مي باشدهاي اوليه  جعبه كمكو كپسول آتش نشاني  وجود -1-10- 6
 
  :لازم جهت انجام كار ايمني زماول -6-2

  لباس كار مناسب   - 2-1- 6
  )داراي بند زيرچانه و قابل تنظيم(كلاه ايمني برقكاران  - 2-2- 6
  دستكش عايق فشار ضعيف - 2-3- 6
  دستكش كار تمام چرم يا كف چرم  -2-4- 6
  كفش ايمني مناسب  -2-5- 6
  انبردست با دسته عايق  - 2-6- 6
  چراغ قوه عايق  - 2-7- 6
  كمربند ايمني مجهز به كيسه ابزار كار -2-8- 6
  
 
  :حدوده پروژهعوامل ايمني در م -6-3

بايستي ضوابط و مقررات ايمني در عمليات اجرايي و كنترل  ،نگهداري روشناييمدت زمان در تمام 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين علائـم   267-7   ترافيك راهها مطابق مفاد نشريه

  .ايمني و پرسنل و عوامل مرتبط ملاحظه و اجراء گردند و تجهيزات
را رعايت نمـوده و  ) راهبندان(انكار مربوطه در اجراي عمليات كليه نكات و ضوابط ايمني پيم ضمناً

منجر به خسارات جاني و مالي گردد مسئوليت و عواقب آن بعهده پيمانكـار   بروز هرگونه حادثه كه
هد خوازينه هاي مربوطه بعهده پيمانكار ه بايستي اجراء كار براساس نشريه مذكور بوده و اشد وب مي
 .بود



 

  
  
  مدت زمان قرارداد  - 7

و نقـص  ي بـدون عيـب و   روشنائشبكه  زمان آنپس از اتمام  كه بايستي باشد ساله مي 4دوره نگهداري 
  .خاموشي تحويل اداره كل راه و ترابري گردد

  
 جرائم -8
   در محور) ناپيوسته(خاموشي تكي -8-1

ساعت نسبت بـه رفـع آن اقـدام     24بديهي است پيمانكار بايستي ظرف مدت  –يك درصد : مجـــاز مقدار 
و در صورت عدم رفع ) شود ميها اين ميزان به سقف زماني افزوده  در صورت تعطيل رسمي و جمعه(نمايد 

  :جرائم به شرح ذيل به پيمانكار تعلق مي گيرد
  ريال 000/120شبانه روز  –هر چراغ :  )ساعت 24مازاد بر (% 3تا % 1خاموشي بين  -1- 8-1
  ريال  000/150شبانه روز  –هر چراغ :  )ساعت 24مازاد بر (% 5تا % 3خاموشي بين  -2- 8-1
 ريال  000/200شبانه روز  –هر چراغ :  )ساعت 24مازاد بر (% 15تا % 5خاموشي بين  -3- 8-1

  
 خاموشي پيوسته  -8-2

  .خواهد شد فوقظرف شب مورد نظر بايستي برطرف گردد و عدم رفع نقص شامل جريمه بند 
  ريال  000/250شبانه روز  –غ هر چرا : ها لامپ گروهي عدم تعويض -8-3
به ازاي هر تابلوي بـرق  ... در صورتي كه سيستم اتومات عمل نكند و يا فتوسل نقص داشته باشد و -8-4

 .گرددمي جريمه كسر  قرارداد، مبلغ ماهيانه% 1روز  در شبانه

 ريال 900000: هر كدام  ي برقمتري و تابلو 12يك اصله پايه ) لكه گيري(آميزي  عدم رنگ -8-5

  
 ت فني اخصمش -9

مشخصـات ارائـه شـده از سـوي     تجهيزاتي كه براي سيستم خريداري مي گـردد بايـد مطـابق     كليه -9-1
 .كارفرما باشد

 دو مولد نوري وراهها  براي )آرك تيوپ( با يك مولد نوري از نوع بخار سديم پرفشار :لامپ -1-1- 9
ستي يكـي از  بايمصرفي آن  توانساعت و با توجه به  24000تونلها با طول عمر حداقل براي 

 .فيليپس باشديا پارس شهاب و  انواع نورصرام، نور افشان،



 

نقشـه هـاي ارائـه شـده از     كليه فعاليت هاي اجرائي كه براي سيستم انجام مي گيرد بايد بر اسـاس   -9-2
  .سوي كارفرما باشد

  
 

 تابلوي برق - 2-1- 9

 شامل زنگ( ، ابتدا زيرسازيبايد مطابق با مشخصات فنيكل بدنه تابلو رنگ آميزي  .2-1-1- 9
سپس رنگ  ،با يك دست ضد زنگ مخصوص) چربي گيري و فسفاته كردن زدايي،

 100و حداقل به ضـخامت  ) با پوشش رنگ پودري مرغوب اروپايي(الكتروستاتيك 
رنگ بدنه بژ بصورت دان و رنگ سيني هاي داخلـي تـابلو زرد   . ميكرون اجرا گردد

 .ليمويي باشد

يم بـا روش پوسـت آب توسـط    اجراي اصولي ترم در صورت آسيب ديدگي رنگ، .2-1-2- 9
پـس از خشـك شـدن    انجـام و   آماده سازي سطح بـه دقـت  ،  1000يا 800سمباده 

لايه هاي اصل رنـگ، مطـابق مشخصـات    ) براي آسيب هاي كوچك(توسط قلم مو 
 .فني اصلي طرح، اجراء گردد

 كابل - 2-2- 9

ان مديريت و برنامه سازم 110 شماره ها با رعايت دستورالعمل نشريه استفاده از مفصل جهت ترميم كابل
  .باشد و در حضور ناظر كارفرما بلامانع ميريزي سابق 

 

 ساير موارد -10

 هـاي بـرق  نصب پلاك يا هر گونه اعلان مبني بر نام پيمانكار بر روي پايـه هـاي روشـنايي و تابلو    - 1- 10
 .سازي شود و در صورت وجود از قبل بايد پاك باشد ممنوع مي

گاه بايستي در قيمت پيشنهادي بصورت مقطوع منظور گـردد  كليه ضرائب پيمان و هزينه تجهيز كار - 2- 10
 .و هيچگونه مبلغي اضافه بر مبلغ قرارداد منعقده، پرداخت نمي گردد

پيمانكار حق واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي  - 3- 10
  .بدون موافقت كارفرما ندارد ،ديگر

 ـ - 4- 10 موضـوع قـرارداد را طـي    ... ان قـرداد كليـه تاسيسـات و تجهيـزات و     پيمانكار موظف است در پاي
صورتمجلسي كه به تاييد دستگاه نظارت و كارفرما رسـيده باشـد هماننـد زمـان تحويـل بصـورت       

 .صحيح و سالم تحويل كارفرما دهد

  



 

 چك ليست بازديد شبانه نور لامپ ها

         بازديد فيزيكي   

       كنترل از طريق اتوماسيون   
            

 :نام محور       .....ترابري  اداره كل راه و: كارفرما

 :تاريخ بازديد          :نام پروژه 

شماره رديف
 پايه 

 نوع نصب پايه 
لامپ 
 خاموش

لامپ 
 كم نور

 

 رديف
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  چك ليست اندازه گيري شبانه مقادير روشنائي
            

 :نام محور       .....اداره كل راه و ترابري : كارفرما

 :تاريخ انجام تست          :نام پروژه 

 :تاريخ انجام تست قبلي          
                  

 مقادير اندازه گيري شده پس از رفع نقص مطابقت مقادير استاندارد مقادير اندازه گيري شده

درخشندگي 
 متوسط

 يكنواختي

درخشندگي 
 متوسط

 يكنواختي

 دارد

 ندارد

درخشندگي تاريخ 
 متوسط

 يكنواختي

 كليطوليكلي طولي

تاريخ 
رفع 
 نقص

 كلي طولي

                        

            

 :ناظر كارفرما        :نماينده پيمانكار

 نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي 

امضاء        امضاء

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



صفحه 1 از 1
تاريخ بازديد :نام پروژه :نام محور :كارفرما: اداره كل راه و ترابري .....

انجام نشدانجام گرديد
رفع نقص 
گرديد

رفع نقص 
نگرديد

امضاامضادلايل عدم رفع نقصتاريخ رفع نقص
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7

8
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ناظر كارفرما:نماينده پيمانكار:
نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي 
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چك ليست بازديد روزانه چراغ و پايه روشنائي
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صفحه 1 از 1

تاريخ بازديد :نام پروژه :نام محور :كارفرما: اداره كل راه و ترابري .....
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ناظر كارفرما:نماينده پيمانكار:
نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي 

امضاءامضاء
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چك ليست بازديد روزانه تابلوهاي برق
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