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 1389   اسفند   اداره كل ايمني و حريم راهها

 جمهوري اسلامي ايران  
 

ری و �مل و ��ل جاده ای  سازمان را�دا
ری و �ما���ی ا�ور ا�تا�ھا  �عاونت را�دا



  

 مشخصات فني  چراغ هاي راهنمائي چشمك زن

 مشخصات كلي و عمومي -1

  ساله باشد.5عمر مفيد حداقل  -1-1

 -30 عمل كند (در برابر گرما و سرما مقاوم بوده و در دماي EN12368در شرايط آب و هوايي مطابق استاندارد  -1-2
  بدون اشكال كار كند.)0% - 90 درجه سانتي گراد و رطوبت +50تا 

 براي ورود وخروج سيم ها در محل هاي مختلف بايد از گلند استفاده گردد. -1-3

جنس سيم هاي بكار رفته در چراغ از مارك معتبر و مقاوم در برابر حرارت و نور آفتاب و شرايط آب و هوايي  -1-4
 باشد. 

 در داخل چراغ يك كانكتور، فيوز يا سوئيچ براي روشن و خاموش كردن كل چراغ تعبيه گردد. -1-5

 كليه قطعات چراغ (الكترونيكي و غير الكترونيكي) داراي گارانتي دو ساله باشد. (گارانتي تعويض) -1-6

به مدت ده سال از زمان تحويل چراغ به كارفرما، داراي خدمات پس از فروش باشد كه بديهي است قسمت  -1-7
عمده آن، پس از دو سال گارانتي اصلي شروع مي شود و تا هشت سال پس از اتمام گارانتي دو ساله صادق 

 مي باشد.

  كه با برق كار مي كنند، منبع تغذيه سويچينگ بايد در نظر گرفته شود.Ledبراي چراغ هاي  -1-8

قطعات اصلي داراي نشان توليد كننده و تاريخ توليد باشد بطوري كه در قالب ها حك گرديده و بعد از توليد غير  -1-9
 قابل تغيير باشد.

 
بدنه   -2

 از جنس پلي كربنات باشد. -2-1

رنگ بدنه مشكي يا زرد براق و داراي ثبات در طول عمر مفيد خود باشد.  -2-2
  و آنتي اكسيدان باشد.uvآنتي  -2-3

 كليه اتصالات بدنه بايد داراي پوشش گالوانيزه و يا رنگ الكتروستاتيك با دوام بالا باشد. -2-4

  باشد.IP55 حداقل EN 12368درجه حفاظت بدنه چراغ بايد مطابق استاندارد  -2-5

 درب چراغ، بايد داراي واشر آب بندي يك تكه درزدار و ارتجاعي باشد (سيليكوني، پلي يورتان و ...) -2-6

بازوها مقاوم در برابر باد و ضربه بوده و در صورت امكان فلزي و متناسب با بدنه باشد.(در مورد چراغ سولار،  -2-7
 حتماً فلزي باشد)

 نقاب نيم بسته و مقاوم در برابر باد و ضربه باشد . -2-8

 كل ماژول در هر قرص بايد داراي واشر آببندي ارتجاعي (سيليكوني، پلي يورتان و ...) يك تكه باشد. -2-9

 بدنه چراغ به گونه اي باشد كه قابليت اضافه كردن يا كم كردن فانوس به آن را داشته باشد.(مدولار) -2-10

  انجام مي گيرد.EN 12368تست بر اساس استاندارد  -2-11

 
 



  

لنـز   -3

چراغ داراي دو لنز داخلي و خارجي با مشخصات ذيل باشد: 
(در صورتي كه وظيفه هر دو لنز را يك لنز بتواند انجام دهد استفاده از يك لنز بلامانع است. وظيفه لنز داخلي 

 قرار مي گيرد و وظيفه لنز display Board ها براي برد بيشتر بوده و روي Ledيكسو كردن نور ساطع شده از 
 درجه مي  باشد تا تمامي عرض 30خارجي، پخش نور رسيده از لنز اول در يك خط  افقي پهن با زاويه ديد حدود 

جاده را پوشش دهد. (نصب چراغ از نظر جهت خيلي مهم است.)) 
 

  ميليمتر باشد. 300قطر لنز  -3-1

 از جنس پلي كربنات شفاف باشد. -3-2

  و مقاوم در برابر نور خورشيد، حرارت و ضربه باشد. (تغيير رنگ و شكل ندهد).uvآنتي  -3-3

  درجه را فراهم مي نمايد.30زاويه تابش  -3-4

  نقطه تزريق تاثيرگذار نباشد (اختلال نوري ايجاد نكند.)  -3-5

شكل و سطح بيروني لنز طوري طراحي شود كه بازتابش نامطلوب نورهاي موجود در محيط اطراف بر اساس  -3-6
 ( پديده فانتوم). را به حداقل برساندEN 12368استاندارد 

  انجام مي گيرد.EN 12368تست بر اساس استاندارد  -3-7
 
 ماژول و بدنه IR و IPمشخصات  -4

  باشد.55 : بدنه و ماژول بايد (IP)درجه حفاظت  -4-1

  باشد.EN 12368 استاندارد 2 : بدنه، ماژول و لنزها مطابق كلاس  (IR)ضربه پذيري -4-2

 

  مطابق جدول ذيل باشد.EN 12368تست لرزش كل چراغ بر اساس استاندارد  -4-3

 

 

 



  

مشخصات نوري  -5

  باشد.EN12368هر ماژول و در نهايت كل چراغ بايد داراي شدت روشنايي مناسب مطابق استاندارد  -5-1
 

  

چراغ بايد داراي شدت نور متناسب با نور محيط باشد و براي اين منظور داراي فاز كاركرد در روز، شب و  -5-2
 حتي الامكان هواي ابري باشد. ( هواي ابري بين اين دو حالت مي باشد)

 زمان %30 بار در دقيقه بوده و در هر پريود60مدار بايد به گونه اي طراحي گردد كه سرعت چشمك زدن آن  -5-3
  آن خاموش باشد. %70روشن و 

  براي راننده اي كه با سرعت مجاز m300چراغ بايد به گونه اي طراحي گردد كه نور آن در روز حداقل از فاصله  -5-4

km/h95 .در حال حركت است، قابل تشخيص باشد  
 
 (LED)لامپ  -6

  باشد.Ledلامپ منحصراً از نوع  -6-1

6-2- Led 1 ها شناسنامه دار، داراي مارك معتبر و درجه) HP ، CREE ،NICHIA،OSRAM ،COTCO ، 
TOSHIBA  و حداقل قطر mm 5 ساعت از نوع ترافيكي و رنگ  100،000 با طول عمرAmber با طول) 

  ) باشند.nm596 - nm588 موج 

  باشد.  ma 8 ~  ma 6 و در طول شب ma  20 ~  ma 18 در طول روز Ledجريان هر  -6-3
 
 برد الكترونيكي -7

 ، قرار گيرد و كيفيت مدارات Display Boardاز جنس فايبر گلاس و چاپ سبز و متاليزه در خارج از كاسه  -7-1
 روي آن بايد مناسب و مطلوب باشد.

7-2- display board بايد به گونه اي طراحي گردد كه با خاموش شدن هر Led ،كمترين خاموشي در هر ماژول ،
 اتفاق بيفتد.

 
 صفحات خورشيدي (براي چراغ هاي خورشيدي) -8

 و متناسب با شرايط محيطي و مارك معتبر ( مانند:  w10به ازاي هر خانه از يك سولار (مالتي، پلي، مونو) حداقل  -8-1
Suntech .بايد استفاده گردد (... ، 



  

زير صفحه سولار، حتماً بايد با يك صفحه گالوانيزه يا رنگ الكتروستاتيك پوشانده شود و صفحه داراي پايه  -8-2
 محكم و قابل تنظيم باشد.

 
 باتري (براي چراغ هاي خورشيدي) -9

  باشد و بطور عمودي نصب گردد.Sealed Acid Batteryباتري حتماً بايد از نوع  -9-1

 و براي سه خانه                v , 18 Ah 12براي دوخانه  12v , 9 Ah خانه حداقل باتري براي چراغ تك -9-2
12 v , 27 Ah.باشد  

 تاريخ توليد باتري بايد روي آن، حك شده باشد. -9-3

  ولت پايين تر بيايد.10.8ولتاژ باتري هرگز نبايد از  -9-4

باتري بايد داراي گارانتي يك ساله تعويض بوده و در زمان تحويل به كارفرما، حداكثر سه ماه از طول عمر آن  -9-5
 ) optima،vitalize ، hitakoگذشته باشد. (مارك هاي شناسايي شده از قبيل: 

در طول روز، مدار بايد به طور مستقيم از سولار تغذيه و همزمان باتري نيز شارژ شود و از باتري تنها براي تغذيه  -9-6
 المانهاي الكترونيكي روي بورد استفاده گردد.

 شبانه روز در شرايط نامناسب جوي (از قبيل: هواي باراني، ابري، برفي، گرد وغبار و 5چراغ بايد بتواند حداقل  -9-7
 ... ) با شدت نور استاندارد كار كند.

 
 

 
 

 
 


