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  مقدمه -1

اي را براي ساكنان     هاي اخير و به تبع آن افزايش جمعيت شهرها، مشكلات عديده           رشد و توسعه شهرها در سال     

جايي انـسان و   حمل و نقل و جابه. باشد آورده است كه از آن جمله، معضلات بوجود آمده در حمل و نقل مي         بوجود  

اي بـر روي الگوهـاي زنـدگي و تعـاملات            تأثيرات عمـده   و   آيد كالا فعاليتي مهم براي هر جامعه انساني به شمار مي         

  .اجتماعي مردم خواهد داشت

 بـه  ،درون شـهري حمل و نقل . شوند هايي تقسيم مي به خود به زير بخشحمل و نقل كالا و مسافر هر يك به نو 

حمل و نقـل همگـاني از سـفرهاي درون شـهري،            براي افزايش سهم    . گردد دو بخش همگاني و شخصي تقسيم مي      

از ايـن  . هاي همگاني در دو زمينـه كمـي و كيفـي انجـام گيـرد       اقداماتي جهت بهبود و توسعه سيستم لازم است تا  

  .توان اشاره نمود ساختها، پوشش، امكانات سيستم اتوبوسراني و ناوگان مير زمينه كمي به گسترش زير دجمله

هـا در    آيـد و لازم اسـت ايـستگاه        هاي سيستم اتوبوسراني يكي از اجزاي مهم اين سيستم به شـمار مـي              ايستگاه

 ، در كنـار ايـن مـسأله       . شـوند  باعث افزايش پوشش اين سيستم در مناطق مختلف شـهر          كه   هايي تعبيه شوند   محل

باعث افزايش زمان سفر     موجب بالا رفتن تعداد دفعات توقف وسيله و در نتيجه         هاي اتوبوس    ايستگاهرويه    بي احداث

هـاي سيـستم اتوبوسـراني بـر اسـاس           لذا لازم است ايستگاه   . گردد و كاهش سرعت اين سيستم در معابر شهري مي        

يابي گردند كه عـلاوه بـر افـزايش           در مناطق مختلف شهري، طوري مكان      ها و تنوع كاربري   چگونگي توزيع جمعيت  

 ، اتوبوس به صـورت اسـتاندارد  هاي ايستگاهطراحي . دسترسي كاربران به اين سيستم، زمان سفر را نيز كاهش دهند     

ر شـدن   ، كاهش زمـان پيـاده و سـوا        ها  ايستگاه كه باعث پهلوگيري مناسب اتوبوس در        هستنداز جمله موارد مهمي     

همچنين استفاده از تجهيـزات مناسـب       . شود كاربران و تأثير منفي كمتر اين سيستم بر تردد ساير وسايل نقليه مي            

سيستم در   به منظور استفاده كاربران باعث افزايش راحتي و در نتيجه افزايش تقاضاي استفاده از اين                 ها  ايستگاهدر  

  .گردد ي درون شهري ميسفرها
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  اتوبوسراني سيستم يها يستگاهامعرفي انواع  -2

 شـيوه ها تغيير     در اين مكان   .آيند  به شمار مي   نقل همگاني   و  هاي حمل    سيستم در اجزاي بسيار مهمي  ،  ها  ايستگاه

 .گيـرد    صورت مي  )همگاني وسيله شخصي به سيستم      ده يا با  ا پي شيوه انجام سفر بصورت   تغيير  از جمله   (نقل    و  حمل

 ايمني، راحتي و آسايش استفاده كنندگان بوده و از طرف ديگر به عنـوان يكـي                 كننده اين تجهيزات از طرفي تأمين    

هـاي    همگاني، سـرعت عمليـاتي، قابليـت اطمينـان و سـاير شـاخص             حمل و نقل    از عوامل مؤثر بر ظرفيت خطوط       

منظـور  ني به   هاي سيستم اتوبوسرا   ايستگاه يابي  لذا لازم است در طراحي و مكان       .رود  عملكردي سيستم به شمار مي    

هـاي انـواع    در ادامه ويژگي.  وسايل نقليه توجه خاصي صورت پذيرد   ير سا  بر تردد  تأثيركاهش  افزايش كارآيي آنها و     

  .گيرد سيستم اتوبوسراني مورد بررسي قرار مي هاي ايستگاه

 

   خيابانيهاي ايستگاه -2-1

ورت معابر شـهري و تـردد سـاير وسـايل نقليـه             گردد كه در مجا    هايي اطلاق مي   هاي خياباني به ايستگاه    ايستگاه

، هـا، تعيـين فاصـله آنهـا از يكـديگر در معـابر شـهري                 به طور كلي در طراحي اين گونـه ايـستگاه          .گردند تعبيه مي 

  .گردد باشد، كه در ادامه توضيحات لازم ارائه مي يابي و تعيين جزئيات اجرايي آن حائز اهميت مي مكان

   ها ايستگاهتعيين فاصله بين  -2-1-1

به منظور حـداكثر نمـودن پوشـش         ( بين كوتاهترين دسترسي   توان با برقراري تعادل     را مي  ها  ايستگاهفاصله بين   

 هرچـه تعـداد     .بدسـت آورد  ) به منظور حـداقل نمـودن زمـان سـفر كـاربران           ( و بيشترين سرعت عملياتي      )سيستم

 باعـث    در مقابل  .يابد  و پوشش سيستم افزايش مي     يشتر كاربران به سيستم ب     دسترسيامكان  ها بيشتر باشد     ستگاهاي

ها بـا توزيـع جمعيـت در منـاطق      ستگاه همچنين فاصله پيشنهادي براي اي.شود كاهش سرعت عملياتي سيستم مي 

هـا كمتـر در نظـر گرفتـه           هر چقدر جمعيت يك منطقه بيشتر باشـد، فاصـله ايـستگاه            . نسبت عكس دارد   مختلف  

 هايي البته در مكان  . شود  مي  متر پيشنهاد  600 الي   400 بين   ها  ايستگاهفاصله  ر نظر گرفتن    د در اين راستا     .شود مي
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 تعريف شـده     فاصله  حداقل اما. تواند كمتر شود   مي اين فاصله    )مانند مناطق تجاري شهرها با جذب سفر بالا        (خاص

ث  باع ـ،ه تعداد زياد آنها در طول مسير  ها و در نتيج    ستگاهفاصله كم اي  . گردد  متر محدود مي   300 ها به  ايستگاهبراي  

هـاي   هزينـه  ،ها بيشتر باشد    هرچه تعداد ايستگاه   ،از طرفي . خواهد شد ... ها، راحتي مسافرين و      وس تواتر اتوب  كاهش

به طور كلي   . نمايد  ها كاهش پيدا مي    افزايش يافته و سرعت عملياتي اتوبوس     ) ها از لحاظ تجهيزات ايستگاه   (سيستم  

تـا   300هاي سيستم اتوبوسراني      فاصله ايستگاه  ،شود در مناطق مسكوني و تجاري با تراكم جمعيت بالا          پيشنهاد مي 

 متـر  700 تـا  600اي با تراكم كمتر و عدم وجود مراكز جذب سـفر زيـاد، ايـن فاصـله           متر و در مناطق حومه     400

  . لحاظ گردد

   تعيين موقعيت ايستگاه -1-2 -2

  : تقسيم نموددسته زيرتوان به سه   را ميرانيوبوستا سيستمهاي  بطور كلي ايستگاه

 1ستگاه نزديـك  ي ـ اصـطلاحاً ا   انـد كـه      اطع و قبل از رسيدن به آن واقع شـده         جاورت تق هايي كه در م    ايستگاه - 1

  )NS. (شود ناميده مي

 ناميـده   2اند كه اصطلاحاً ايـستگاه دور        تن از آن واقع شده    شاورت تقاطع و بعد از گذ     يي كه در مج   ها  ايستگاه  - 2

  )FS. (شود مي

. شـود   ناميـده مـي    3اصطلاحاً ايستگاه ميـاني     كه اند  تقاطع واقع شده   هايي كه در فاصله مياني بين دو       ايستگاه - 3

)MB(  

. گردد مي سطح شهر استفاده      كل ها و به طور يكسان در       در شهرها حتي المقدور از يك نوع از اين ايستگاه          معمولاً

وع بـه علـت وق ـ     )ايستگاه دور ( FSو  ) ايستگاه نزديك ( NSهاي   ي صحيح ايستگاه   جانماي ،همچنين شايان ذكر است   

هـاي    به طور كلي ايـستگاه     .ها و راحتي مسافرين خواهد داشت      ها، نقش موثري در سرعت اتوبوس      در نزديكي تقاطع  

                                  
١  - near _ side 
٢  - Far_ side 
٣  - mid block 
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 عنوان نبايد در    گذارند، به هيچ   به علت تأثيري كه بر روي عملكرد تقاطع مي        ) FS(هاي دور    و ايستگاه ) NS(نزديك  

    . تقاطع قرار گيرند از متري75محدوده 

هـاي راهنمـايي،     هماهنگي چراغ وضعيت  توان به     س مي توبوهاي ا  از عوامل موثر و مهم در تعيين موقعيت ايستگاه        

هـاي   كاربران سيستم، مسير خط سيستم اتوبوسراني، شرايط فيزيكي معبر، وضعيت تـراكم معـابر، محـل               دسترسي  

  .ره نموداها به لحاظ گردش و توقف اش و شرايط هندسي اتوبوسران پياده با ععبوري

 و مـوج سـبز ايجـاد شـده اسـت،      نماينـد  نگ عمل مـي هاي راهنمايي به صورت هماه     كه در آنها چراغ    در معابري 

م هـاي راهنمـايي را بـراي سيـست      خير ناشـي از چـراغ     توانـد تـأ      مـي  ،ها به صـورت متنـاوب      استفاده از انواع ايستگاه   

 هنگـام   ، قبل از تقاطع باشـد     NS ايستگاه به صورت     ،عنوان مثال اگر در تقاطع اول       به.  حداقل برساند   به رانياتوبوس

در اين حالت اگر در اين تقاطع ايستگاه بـه صـورت        . رسد  اتوبوس حركت كرده و به تقاطع دوم مي        ،سبز شدن چراغ  

NS  س نتواند در همان فاز سبز از تقاطع عبور كنـد        وتا اتوب ، ممكن است توقف در ايستگاه باعث شود،          طراحي گردد

بعـد از  يعني  FSدر اين حالت بهتر است ايستگاه به صورت        .  شود  در فاز بعدي   بور به توقف تا سبز شدن چراغ      و مج 

ايستگاه دوم به صـورت     (هاي دوم و سوم      در مورد تقاطع سوم به دليل توقف اتوبوس بين تقاطع         . تقاطع تعبيه گردد  

FS(،  خيلـي كـم     ،مان تلف شده وجود دارد و احتمال اينكه اتوبوس به موقع به فاز سبز تقاطع سوم برسد                 مقداري ز 

  شـدن   و سـوار    پيـاده   صـرف  توانـد    مي  چراغ زمان قرمز   طراحي گردد،  NSستگاه به صورت    ياز اينرو اگر اين ا    . است

توان زمـان سـوار و       بدين ترتيب مي  . د بود هاي بعدي نيز به همين صورت خواه        در تقاطع  اين چرخه . مسافرين شود 

  .ها منطبق كرد شده در تقاطع هاي تلف پياده شدن مسافران را تا حد امكان بر زمان

در نظـر   تي   و بايـد بـه درس ـ      باشـد  ها مي  يابي ايستگاه   در مكان   ديگري عيين كننده رسي مسافرين نيز عامل ت    دست

ي بـراي    از جريان ترافيك جدا باشد، همچنين فـضاي كـاف          املاًبايد ك در ايستگاه   محل تجمع مسافرين    . گرفته شود 

 بـه   سـوار و پيـاده شـدن مـسافران    بطوريكه عمـل كاربران در ايستگاه وجود داشته باشد   تردد و سوار و پياده شدن     

  در محـدوده   هاي اتوبوس   محل ايستگاه هايي كه    همچنين در تقاطع  . درو محسوب نگرد   معبري براي پياده   عنوان سد 
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هـا    تا كمترين ميزان تردد عابرين پياده بـين ايـستگاه          اي طراحي شود   ها به گونه    بايد جانمايي ايستگاه   ع است، تقاط

هـا در نزديكـي       به طور كلـي قرارگيـري ايـستگاه        . نشان داده شده است    )1 (اين مساله در شكل   . وجود داشته باشد  

يـابي شـوند كـه       هاي اتوبوس بايد طـوري مكـان       تگاهبنابراين ايس . گردد ها باعث افزايش دسترسي كاربران مي      تقاطع

علاوه بر حداكثر نمودن دسترسي كاربران سيستم، كمترين تأثير و اختلال را بر تـردد سـاير وسـايل نقليـه داشـته                       

  .باشند

  نمايي درست                         جاها ايستگاهتردد زياد مسافر بين )              FSيا هردوNS هردو ( جانمايي نادرست

  
  در محل تقاطعتوسط كاربران و كاهش تراكم  در راحتي دسترسي به آنها ها ايستگاه موقعيت :)1(شكل

  

مـسير  باشد كه قبل از هر تغيير     هاي اتوبوس مهم است، اين مطلب مي       يابي ايستگاه  نكته مهم ديگري كه در مكان     

لازم است ايستگاه اتوبوسي در معبر قبل از تغيير مسير و يـا             ) بر به معبر ديگر تقاطع    وارد شدن از يك مع    (اتوبوس،  

  . تعبيه گردددر مكان مناسبي ،در معبر بعد از تغيير مسير

حتي الامكـان بايـد در      . هاي اتوبوسراني است   ط فيزيكي معبر نيز از مسايل مهم در مكانيابي سيستم         عرض و شراي  

از احـداث   دهـد،    رو اجازه احداث ايستگاه به همراه پهلوگاه را نمـي          كه عرض معبر و پياده    گاهي و مكانهايي    نقاط گلو 

به شـكلي مناسـب     پهلوگاه  عي از معبر كه امكان احداث       گردد در مكانها و مقاط     اجتناب نمود و پيشنهاد مي    ايستگاه  

  . براي سيستم اتوبوسراني وجود دارد، تعبيه ايستگاه در اولويت قرار گيرد
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هـا   شود كه در جانمايي ايستگاه معابر نيز به عنوان يكي از مسائلي محسوب مي  و تراكم   ط و وضعيت ترافيكي     شراي

مين حـداكثر ايمنـي بـراي عـابرين پيـاده و            توان به عـواملي از جملـه تـأ          در اين مقوله مي   . بايد در نظر گرفته شود    

، قابليت ديده شدن آسان     بوس به منظور پهلوگيري    با اتو  تداخل حركت ساير وسايل نقليه    حداقل نمودن   ها،   اتومبيل

 همچنين احداث ايستگاه اتوبوس در مقاطعي از معبـر كـه در سـاعات روز                .اشاره نمود ... ايستگاه توسط مسافرين و     

  .گردد باشد، توصيه نمي شود و تراكم وسايل نقليه زياد مي صفي از وسايل نقليه در آن ايجاد مي

باشـد و بايـد    هـاي اتوبـوس مـوثر مـي     نيز در بعضي مواقع در تعيين موقعيت ايستگاههاي هندسي اتوبوس   ويژگي

 همچنـين ايجـاد     .دپـذير ها به راحتـي انجـام        هاي اتوبوس به نحوي طراحي شوند كه ورود و خروج اتوبوس           ايستگاه

ط فيزيكـي سيـستم     گيرد كه احداث پهلوگاه با توجه به شـراي         هايي در اولويت قرار مي     ايستگاههاي اتوبوس در محل   

 اتوبوس در محلهايي كه تـسهيلات و تجهيـزات ايمنـي            هاي  ايستگاه همچنين مكانيابي . پذير باشد  اتوبوسراني امكان 

  . باشد، در اولويت قراردارد و تردد عابران پياده قابل توجه مياست براي تردد عابران پياده ايجاد شده 

  تعيين جزئيات اجرايي  -1-3 -2    

بدين صورت است كه اتوبوس به منظـور سـوار و پيـاده كـردن               در معابر شهري    حالت ايستگاه اتوبوس    ترين   ساده

 بـه سـادگي در دسـترس مـسافران          توانند  مي هايي  چنين ايستگاه  .ر مجاورت جدول خيابان توقف نمايد     مسافرين، د 

از . ، اما ممكن است سبب بروز اخـتلال در جريـان ترافيـك شـوند              باشد قرار گيرند و اجراي آنها نيز بسيار آسان مي        

هاي بـا تعـداد و زمـان توقـف كـم             هاي مياني، ايستگاه   ي با تراكم كم، ايستگاه    ها اينرو بايد حتي المقدور براي مكان     

شـود   توصـيه مـي   الامكان    حتي .نمود استفاده   ها  ايستگاهاين نوع   از  ،  هاي با تقاضاي مسافر پايين     ها و ايستگاه   اتوبوس

احداث پهلوگاه بايـد بـر اسـاس        .  پهلوگاه تعبيه گردد   ،)FS(هاي دور    و ايستگاه ) NS(هاي نزديك    براي كليه ايستگاه  

در ايـستگاه، تقاضـاي مـسافر موجـود در ايـستگاه             هـا  ها، تعداد توقف همزمان اتوبـوس      خصوصيات فيزيكي اتوبوس  

هايي كه   به هر حال احداث ايستگاه اتوبوس در محل       . صورت پذيرد ) خرايستگاه ابتدايي، ايستگاه مياني و ايستگاه آ      (

 )2(هـا در شـكل     ايـستگاه ترين انواع متداول. پذير باشد، در اولويت قرار دارد ايجاد پهلوگاه استاندارد براي آنها امكان 
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يـستگاه مـشخص    بر اساس نـوع ا    تگاه اتوبوس   هاي ايس  كشي در اين شكل همچنين انواع خط     . نشان داده شده است   

مت ، بايد آسفالت با كيفيت و مقاو      ها  در محل ايستگاه    وارد شده از محورهاي اتوبوس به آسفالت       ه علت بار  ب. باشد مي

اي  نمونـه )  ب-2 (لدر شـك و ) NS(اي از ايستگاه نزديك     نمونه) الف -2(در شكل   . بكار رود  ها  ايستگاه  محل بالا در 

 نزديـك   هاي  ايستگاهدر   .باشد كشي و پهلوگاه در محدوده تقاطع مشخص مي        خطهمراه با نوع    ) FS(از ايستگاه دور    

 متر احداث شود تا توقف اتوبوس تأثير كمتري بـر تـردد سـاير    3و دور تقاطع لازم است پهلوگاهي به عرض حداقل     

ه و تجهيـزات ايمنـي   هاي مياني معمولاً در نقاطي كه تردد عابران پياده زيـاد بـود         ايستگاه. وسايل نقليه ايجاد نمايد   

اي  نمونـه )  ج-2(در شكل . گيرد كافي براي تردد عابران پياده از عرض معبر تعبيه شده باشد، مورد استفاده قرار مي           

در اين شكل با توجه بـه اينكـه         . كشي مورد نظر نشان داده شده است       هاي مياني به همراه پهلوگاه و خط       از ايستگاه 

رو لازم  ثر بـاقي مانـده بـراي پيـاده    رض مـو رو فضايي گرفته شده است، حداقل ع دهبراي احداث پهلوگاه از عرض پيا   

به ازاي  ) بدون قسمت لچگي  (ها، طول پهلوگاه     به طور كلي با توجه به مشخصات فيزيكي اتوبوس        .  متر باشد  3است  

لازم اسـت   )  الف -2(شود، در شكل       خاطر نشان مي   .گردد  متر پيشنهاد مي   25 تا   12هر اتوبوس متوقف در ايستگاه      

حدفاصـل ايـستگاه    (بايـد قبـل از ايـستگاه        )  ب -2(و در شكل    ) حدفاصل ايستگاه اتوبوس و تقاطع    (بعد از ايستگاه    

 ايـستگاه و در حالـت       خـروج اتوبـوس از    ) الف(اي اعمال شود تا در حالت         ممنوعيت پارك حاشيه  ) اتوبوس و تقاطع  

     . ورود اتوبوس به ايستگاه سهولت يابد) ب(
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  تقاطع ايستگاه نزديك در :الف

  
  

  تقاطع ايستگاه دور در :ب

  
   

   مياني ايستگاه:ج

  
  

  

  

  

  هاي خياباني مشخصات انواع ايستگاه :)2(شكل 

٣m  

٣m 

 

P 

 
٣m 
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هاي  گردد ايستگاه  هاي اتوبوسراني در شهرهاي كشور، پيشنهاد مي       ده از سيستم   منظور توسعه و گسترش استفا     به

ت لازم بـراي احـداث   در ادامـه تجهيـزا  . اتوبوس از تجهيزات ايمني و رفاهي مناسب براي كاربران برخـوردار باشـند      

  . گردد هاي اتوبوس در معابر شهري ارائه مي ايستگاه

  . كشي مشخص گردد  لازم است توسط تابلو و خطهاي اتوبوس در معابر شهري محل ايستگاه .1

ها، خطوط عبوري از محل ايستگاه       گردد، سرفاصله زماني اتوبوس    هاي اتوبوس پيشنهاد مي    در محل ايستگاه   .2

 . گرددو مسير خط عبوري از ايستگاه مشخص

اين . ري است هاي بكار رفته در خط مورد نظر ضرو        متناسب با نوع اتوبوس   ... نصب سكو، سايبان، نيمكت و       .3

 . گردد تجهيزات باعث آسايش بيشتر كاربران در هنگام انتظار و سوار و پياده شدن به اتوبوس مي

 .شوندهاي اتوبوس لازم است از روشنايي كافي به منظور افزايش ايمني برخوردار  ايستگاه .4

رو و ايـستگاه     يـاده گردد از پـل ارتبـاطي مناسـب و غيرلغزنـده بـين پ              هاي اتوبوس پيشنهاد مي    در ايستگاه  .5

  .استفاده گردد

  

   آزادراهيهاي ايستگاه -2-2

بـه  هاي مهـم     د ورودي و خروجي   نمان(سفر  و تبادل   ها در مناطق تغيير      ، موقعيت ايستگاه  ها  و بزرگراه  ها در آزادراه 

خـط عبـور    هاي ديگري نياز به ايجاد ايستگاه باشد، در نظر گـرفتن يـك               اگر در قسمت  . گردد تعيين مي ) اين معابر 

 هـا  به طور كلي احداث ايستگاه اتوبوس در آزادراه       . اضافي به منظور كاهش و افزايش سرعت براي اتوبوس لازم است          

ارد، بـا رعايـت     هايي كه تقاضاي زياد براي استفاده از اتوبوس وجود د          لذا تنها در محل   . گردد ها توصيه نمي   و بزرگراه 

رو به طوري كـه تـداخلي ميـان          هايي در خارج از سطح سواره      ن مكان ط اضافي و در نظر گرفت     ضوابط ايمني و خطو   

ايـستگاه اتوبـوس    احـداث   حركت اتوبوس در هنگام ورود و خروج به ايستگاه با ساير وسـايل نقليـه ايجـاد نگـردد،                    

  . صورت پذيردتواند  مي
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 به هزينـه احـداث      ر كمي را  ه بسيا ني هز ،ها راهبزرگاجراي ايستگاه و در نظر گرفتن فضا براي آن در هنگام ساخت             

 به طور معمول،   د و   افت  اتفاق مي  كمتر دليل عدم انجام مطالعات كافي در كشور         اين امر به  كند؛ اما     راه اضافه مي  بزرگ

در  .شـود  هـاي زيـاد، بـدون در نظـر گـرفتن اصـول ايمنـي احـداث مـي                    صـرف هزينـه    ايستگاه در آينده و در كنار     

، اسـت هاي اطراف بزرگـراه زيـاد     از سيستم حمل و نقل عمومي با توجه به كاربري        هايي كه تقاضاي استفاده    بزرگراه

، دسترسـي كـاربران بـه سيـستم         آنكندرو و در نهايت ايجاد ايستگاه اتوبوس در         مسير  گردد با احداث     پيشنهاد مي 

 ايمني كافي براي    ،ها هاي اتوبوس در بزرگراه    همچنين لازم است در محل ايستگاه     . حمل و نقل همگاني تأمين گردد     

  . تأمين شودعابرپياده هاي غير همسطح كاربران با استفاده از گذرگاه

  

 ها ها و توقفگاه پايانه  -2-3

  .باشند  ميمختلفهاي خطوط   توقف اتوبوسجهت هايي خارج از سطح معابر  مكانها پايانه

 بوده و تسهيلاتي بـراي مـسافران از          همگاني شود كه انتهاي مسير خطوط حمل و نقل        ي اطلاق مي   به محل    پايانه

 در محل تلاقـي چنـد       معمولاً و   در آنها در نظر گرفته شده است      ... هاي فروش بليت و      هاي انتظار، باجه   جمله اتاقك 

دهـي    سـرويس   از منـاطق مختلـف بـه منطقـه مركـزي شـهر             هـا  كه اتوبـوس   از آنجا . شوند خط اتوبوس احداث مي   

كز شهر به منظـور تجمـع ايـستگاههاي سيـستم حمـل و نقـل                ر در م  اي ر، پايانه در اغلب شهرهاي كشو    ،نمايند مي

در و آشـفتگي حركـت عـابران پيـاده      تـأخير    اين مسأله باعث افـزايش تـراكم،        كه استعمومي در نظر گرفته شده      

ود و  هـا را احـداث نم ـ      كز شـهرها اينگونـه ايـستگاه      ار حتي المقدور نبايد در م     لذا . مناطق مركزي شهرها شده است    

 بـه    فراهم شود، احداث گردنـد     به آن  به شكلي كه دسترسي آسان       وها بايد در خارج از منطقه مركزي شهر          ترمينال

دهي نماينـد     سرويس ينالها بوده و به مناطق تجاري و جذب سفر شهر         شكلي كه نقطه آغاز سفر اتوبوسها از اين ترم        

 مـسافران   نمـودن ها براي پياده نمـودن و سـوار          ي، اتوبوس هاي عبور  و در مناطق تجاري شهر نيز با احداث ايستگاه        

دهـي   هاي در نظر گرفته شده در اطراف منـاطق مـسكوني سـرويس             توقف كوتاهي انجام دهند و مجدداً به ترمينال       
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تواند تأثير قابل تـوجهي در بهبـود          با توجه به موارد متعدد مشاهده شده، اين موضوع به رغم سادگي آن مي              .نمايند

به موقعيت مناطق مـسكوني عمـده در        با توجه   . ها داشته باشد     حمل و نقل و ترافيك محدوده مركزي شهر        وضعيت

دهنـد در نقـاط مختلـف      شهري كه به مركـز شـهر سـرويس مـي           رونهاي مسافري د   شود پايانه  شنهاد مي  پي ،شهرها

 شهر بـه منـاطق مركـزي نيـز     اطق حومهدهنده من  ارتباط هاي  ايستگاهتوانند به عنوان      ها مي    اين پايانه  .احداث گردد 

آوري و به      جمع ، شهر ومي كاربران مناطق حومه   به طوريكه توسط سيستم حمل و نقل عم        مورد استفاده قرار گيرند   

 به منـاطق مركـزي شـهر دسترسـي          شيوه انجام سفر  شوند و مسافران در پايانه با تغيير خط و            پايانه انتقال داده مي   

هاي مربوطه به عواملي از جمله تعـداد        ها در ايستگاه    توقف اتوبوس  ها، تعداد پهلوگاه براي    نالدر ترمي  .نمايند  پيدا مي 

زمان استراحت و توقف    ها،   بندي اتوبوس   و زمان  خط موجود در ترمينال، سرفاصله هر خط در ساعت اوج، هماهنگي          

 3هايي با سرفاصله زماني كمتر از        طوان مثال در خ   نبه ع . وابسته است اتوبوس و ميزان تقاضاي مسافر براي هر خط         

تواننـد بـراي چنـد       ها مـي   يا حتي بعضي از پهلوگاه    . باشد  مورد نياز مي    براي هر خط    پهلوگاه 2 حداقل   ، دقيقه 5الي  

  . تفاده شونداس)  دقيقه30بيشتر از (زياد زماني خط با سرفاصله 

ها براي ورود و خروج انجـام         شرايط هندسي اتوبوس   با توجه به  در ترمينال    ها اي براي ايستگاه   گذاري دندانه  جدول

تـر و    مزيت اين حالت نسبت به حالت مستقيم و پشت سرهم اين اسـت كـه ورود و خـروج وسـيله سـريع                      . شود مي

  .شود ل مياتر انجام شده و فضاي كمتري به ازاي هر وسيله اشغ راحت

در حالـت جـدول مـستقيم بـراي دو نـوع            هاي اتوبـوس     خصوصيات هندسي ايستگاه  ) ب-3(و  ) الف-3(در شكل   

اتوبـوس در حالـت   هـاي   خصوصيات هندسي ايستگاه) ج-3(در شكل   . اتوبوس ساده و مفصلي نشان داده شده است       

  .باشد اي دو  نوع اتوبوس ساده و مفصلي مشخص مياي بر جدول دندانه
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  )اتوبوسهاي استاندارد و مفصلي (ها خروجي مستقل اتوبوس جدول مستقيم، :الف

  
  )استاندارد و مفصلي (ها  اتوبوس مستقل  جدول مستقيم، ورودي و خروجي:ب

  
  )اتوبوسهاي استاندارد و مفصلي (اي، ورودي و خروجي مستقل  جدول دندانه:ج

  
    

  )ابعاد بر حسب متر (ها ايستگاهگذاري در   انواع مختلف جدول:)3(شكل

اي  انـد و لازم اسـت فاصـله        سراني در پشت سر هم قرار گرفته      هاي سيستم اتوبو   ايستگاه) 3(در كليه حالات شكل     

بـه عنـوان مثـال    ) ب-3(به همين منظور در شكل . ها در نظر گرفته شود ها براي ورود و خروج اتوبوس      بين ايستگاه 

  .شود پيشنهاد مي متر لحاظ 13 تا 10هاي مفصلي  هاي اتوبوس براي ورود و خروج اتوبوس فاصله بين ايستگاه

 استفاده از يك سري جزاير موازي كه بين آنهـا يـك خـط               هاي درون شهري    در پايانه  ها  ايستگاه احداثديگر  نوع  

هـاي   براي پايانه ها   ايستگاهاين نوع   . نشان داده شده است     )4 ( در شكل اي از آن     نمونهباشد كه    عبور وجود دارد، مي   

تـرين زوايـا بـراي اجـراي اينگونـه           معمـول . تمناسـب اس ـ  اتوبوسـراني   بـا تعـداد خطـوط زيـاد         شهري   دروناصلي  

به منظور گردش مناسب    باشد كه هرچه اين زاويه بيشتر باشد          درجه مي  45 و    درجه 60 درجه،   90ها   گذاري جدول

= L'طول اتوبوس 
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مـشخص  ) 4(هـا در شـكل شـماره     ابعاد طراحـي ايـن نـوع پايانـه    . شودفواصل بين جداول بيشتر     وسيله لازم است    

  .باشد مي

  
  )ابعاد برحسب متر ( ابعاد طراحي در جزاير ايستگاهي:)4(شكل

  

 در   معمـول بر اساس تعداد اتوبوسي كه به طور        ) A(هاي اتوبوسراني، طول جزاير موازي       در طراحي اين نوع پايانه    

وري تنظـيم   هـا ط ـ   بنـدي حركـت اتوبـوس       معمولاً زمـان   (خط مورد نظر متوقف شده است بايد در نظر گرفته شود          

هـاي   نكتـه مهمـي كـه در طراحـي پايانـه          . ) اتوبوس در ايستگاه در زمان واحد متوقف باشـد         2شود كه حداكثر      مي

باشد تا كـاربران بتواننـد بـا         اي وسايل نقليه مي     احداث محلهايي براي پارك حاشيه     ،توان لحاظ كرد   شهري مي  درون

  . ادامه مسير دهند) وبوساز وسيله نقليه شخصي به ات(تغيير شيوه حمل و نقل 

  

= L' طول اتوبوس 


